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Anwendung Arbeitsweise Ausfiihrung

Zur gleichméssigen Netzung von Mehl Wasser und Mehl (Kleie) werden gleich- Geh8use mit Ein- und Ausiauf sowie

und Kleie gebaut. zeitig durch den Spezialrotor erfasst. Schlédgerschienen in rostfreiem Stahl.
Durch die hohe Drehzahl wird das Was- Rotorkdérper in Normalstahl mit Spezial-
ser gleichmassig verteilt. anstrich. Aufklappbare Tiiren zum Reini-

gen des Aggregates.
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Bedingung

Der Produktfluss muss gleichmassig

konstant sein.

Einbaudisposition

@ Depot (Silo)

@ Leerstandssonde

® Austragschnecke

@ Durchflussiiberwachung
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Dimensionen, technische Angaben, Gewichte usw.

M=Mehl K=Kleie L=Leistung

Modell Dimensionen zur Mass-Skizze in mm Tachnischa Datsn ég&:gmr:?ﬁ“{cz volumen
Lei- U/min Wasser % Linth s‘?:rrgggzlts
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MOZJ- | 1580| 370 | 400 |1010] 270 /250 | 120 | 250 | 120| 10 |1350|1200| 15 | 20 | 25| 5 | 160 | 200 | 220 | 05
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hao0  |2580] 370 | 400 |2010|(270 |)250 | 120 | 250 | 120| 15 |1350|1200| 15 | 20| 5 | 10 | 255 | 315 | 345 | o8
N300  |2600| 530 | 620 |2025| 430 | 250 | 250 | 260 | 2650 | 185 | 850| 600| 15 | 20 | 10 | 20 | 465 | 565 | 625 | 1.6

Wir bemilhen uns um stetige Verbesserung unserer Produkie und behalten uns daher das Recht vor, Form, Material und Angaben ohne

besonderen Hinweis zu dndern.
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(BUHLER)

(BUHLER-MIAG)
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GEBRUDER BUHLER AG, CH-9240 Uzwil/Schweiz
Telefon (073) 501111, Telex 883 131 gbu ch, Telefax (0738) 503379

BUHLER-MIAG GmbH, D-3300 Braunschweig/BRD
Telefon (0531) 5940, Telex 9527000 bm d, Telefax (0531) 58422 54
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