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Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten

@ Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise, die Sie auf www.vega.com finden und die jedem Gerét bei-

liegen. In explosionsgefahrdeten Bereichen missen die entsprechenden Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprufbescheinigungen
der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden. Die Sensoren dirfen nur an eigensicheren Stromkreisen betrieben werden. Die
zulassigen elektrischen Werte sind der Bescheinigung zu entnehmen.

Vibration

811I91-3d-G110€


http://www.vega.com

30115-DE-161118

Messprinzip

1 Messprinzip

Messprinzip
Der VEGASWING ist ein Grenzstandsensor mit Schwinggabel zur Grenz-
standerfassung.

Er ist konzipiert fir industrielle Einséatze in allen Bereichen der Verfah-
renstechnik und wird vorzugsweise in Flussigkeiten eingesetzt.

Das Schwingelement (Schwinggabel) wird piezoelektrisch angetrie-

ben und schwingt auf seiner mechanischen Resonanzfrequenz. Die
Piezoelemente sind mechanisch befestigt und unterliegen somit keinen
Temperaturschockeingrenzungen. Wird das Schwingelement mit Medium
bedeckt, &ndert sich die Schwingfrequenz. Diese Anderung wird vom
eingebauten Elektronikeinsatz erfasst und in einen Schaltbefehl umge-
wandelt.

Aufbau

Abb. 1: Vibrationsgrenzschalter VEGASWING, z. B. VEGASWING 61 mit Kunststoff-
gehéuse

1 Gehdusedeckel
2  Gehduse mit Elektronik
3  Prozessanschluss

Typische Anwendungen sind Uberlauf- und Trockenlaufschutz. Durch
sein einfaches und robustes Messsystem lasst sich der VEGASWING
nahezu unabhéngig von den chemischen und physikalischen Eigen-
schaften der Flissigkeit einsetzen.

Er arbeitet auch unter starken Fremdvibrationen oder bei wechselndem
Medium.

Funktionsiiberwachung
Der Elektronikeinsatz des VEGASWING uberwacht kontinuierlich folgen-
de Kriterien:

e Starke Korrosion oder Beschadigung der Schwinggabel
e Ausfall der Schwingung
e Leitungsbruch zum Piezoantrieb

Wird eine der genannten Funktionsstérungen erkannt oder fallt die Span-
nungsversorgung aus, so nimmt die Elektronik einen definierten Schalt-
zustand an, z. B. der Schaltausgang ist gedffnet (sicherer Zustand).

Funktionstest

Der wiederkehrende Funktionstest dient dazu, die Sicherheitsfunktion zu
Uberprifen, um magliche, nicht erkennbare gefahrliche Fehler aufzu-
decken. Die Funktionsfahigkeit des Messsystems ist in regelméaBigen,
angemessenen Zeitabstanden zu prifen.

Es gibt zwei verschiedene Mdoglichkeiten, einen Funktionstest durchzu-
flhren:

Der VEGASWING 61, 63, 66 mit Zweileiterelektronik in Verbindung mit
einem Auswertgerat VEGATOR.

e Testtaste am Auswertgerat VEGATOR

Der VEGASWING 61, 63, 66 mit Zweileiterelektronik in Verbindung mit
einem Auswertsystem VEGALOG oder einer SPS.

e Kurzfristiges Unterbrechen der Verbindungsleitung zur SPS

1.2 Anwendungsbeispiele

Chemische Industrie - L6sungsmittel

Abb. 2: Grenzstanderfassung in Lésungsmittelbehéltern

Neben der kontinuierlichen Flllstandmessung stellt die Grenzstanderfas-
sung ein wesentliches Sicherheitsmerkmal fir Lagertanks dar. Viele mo-
derne Sensoren zur kontinuierlichen Fullstandmessung besitzen zwar die
Zulassung als Uberfilllsicherung, jedoch bietet ein zweites, physikalisch
unterschiedliches Messprinzip die optimale Sicherheit und Redundanz.

Aufgrund der vielféltigen Einsatzmdglichkeiten sind die Vibrationsgrenz-
schalter VEGASWING ideal fur alle Messaufgaben im Bereich der Lager-
haltung von Flissigkeiten. Eine Vielzahl von elektrischen und mechani-
schen Ausflihrungen garantiert die einfache Einbindung in bestehende
Leitsysteme.

Vorteile:

e Vielfaltige elektrische Ausflihrungen
e Produktunabhéngig
e Universelle Grenzstanderfassung fiir alle Flissigkeiten

Vibration
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Chemische Industrie - Reaktoren

Wasser-/Abwasseranlagen

Abb. 3: Grenzstanderfassung in chemischen Reaktoren

Um Uberfiillung oder den Trockenlauf von Pumpen zu vermeiden, stellen
Sensoren zur Grenzstanderfassung ein wichtiges Sicherheitselement bei
Reaktoren dar. Der Vibrationsgrenzschalter VEGASWING ist durch seine
universelle Einsatzmdglichkeit bestens fir Reaktionsbehélter geeignet.
Selbst hohe Viskositaten, Temperaturen bis 250 °C und Druckbereiche
bis 64 bar flihren zu keiner Beeintrdchtigung der sicheren Funktion.

Je nach geforderter chemischer Bestandigkeit stehen hochbesténdige
Materialien und emaillierte Ausfiihrungen zur Verfligung.

Bei toxischen Medien bieten die VEGASWING mit einer metallischen
Prozessabtrennung von Grund auf eine hohe Sicherheit. Um auch im
Falle einer Korrosion an der Schwinggabel sicherzustellen, dass kein
Medium entweichen kann, wird zusatzlich eine Glasabdichtung einge-
schweif3t. Damit ist ein optimaler Schutz sichergestellt.

Je nach Art und Aggressivitat des Mediums stehen Sensoren aus 316L,
Alloy oder in kunststoffbeschichteter und emaillierter Ausfiihrung zur
Verfligung.

Aufgrund der vielféltigen Einsatzméglichkeiten sind die Vibrations-
grenzschalter VEGASWING ideal fur alle Messaufgaben im Bereich
der Lagerhaltung von Flissigkeiten. Eine Vielzahl von elektrischen und
mechanischen Ausfiihrungen erméglicht die einfache Einbindung in
bestehende Leitsysteme.

Vorteile:

e Vielfaltige elektrische Ausfuhrungen
Produktunabhéngig

Absolut gasdicht

Hohe Funktionssicherheit

Universelle Grenzstanderfassung firr alle Flissigkeiten

g &

Abb. 4: Féllmittel in der Abwasseraufbereitung

Zur Abwasserbehandlung werden Chemikalien benétigt. Sie werden zur
chemischen Fallung eingesetzt. Dadurch werden Phosphate und Nitrate
sedimentiert und abgetrennt. Fur die Behandlung des Faulschlamms und
zur Neutralisation werden neben Kalkmilch und Eisen llI-Chlorid auch
Sauren und Basen gelagert.

Diese Substanzen unterliegen der Verordnung fir wassergeféahrdende
Stoffe. Dementsprechend missen an den Lagerbehaltern Uberfillsiche-
rungen montiert werden.

Um die Uberfi]llung von Behaltern mit toxischen Medien zu vermeiden,
stellen Sensoren zur Grenzstanderfassung ein wichtiges Sicherheitsele-
ment dar.

Die Vibrationsgrenzschalter VEGASWING sind durch ihre universelle
Einsatzmdglichkeit bestens fiir wassergefahrdende Stoffe geeignet. Je
nach Art und Aggressivitat des Mediums stehen Sensoren aus 316L,
Alloy oder in kunststoffbeschichteter und emaillierter Ausfiihrung zur
Verflgung.

Vorteile:

e Hohe Reproduzierbarkeit
e Hochbestandige Sensorwerkstoffe wie PFA, ECTFE, Alloy C22
(2.4602), Email

Rohrleitungen

Abb. 5: Trockenlaufschutz in Rohrleitungen

Auch in Rohrleitungen ist die Uberwachung von Grenzsténden wichtig,
weil ein Trockenlauf meist zu Schaden oder Ausfallen an den Pumpen
fahrt.

Als Trockenlaufschutz z. B. fur Trinkwasserpumpen empfiehlt sich der
Grenzschalter VEGASWING. Mit seiner 40 mm (15.75 in) kurzen Gabel
(VEGASWING 61 und 63) funktioniert er zuverlassig, auch bei kleinen
Rohrleitungsdurchmessern ab DN 32.

Der VEGASWING 66 ist fur den Einsatz in Rohrleitungen nicht geeignet.
Vorteile:

e Universelle Grenzstanderfassung fir alle Flussigkeiten

o Abgleich- und wartungsfrei

Vibration
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Messprinzip

Lebensmittelindustrie

Kryogene Prozesse

Abb. 6: Grenzstanderfassung und Trockenlaufschutz in einem Tank zur Lagerung
von Milch

Die Ablaufe in Lebensmitteltanks wie z. B. fiir Milch stellen an die instal-
lierte Messtechnik hohe Anforderungen. Bei der Sterilisierung oder der
Reinigung der Tanks treten hohe Driicke und Temperaturen auf. Fur die
verwendeten Fillstand- und Grenzstandsensoren heif3t das, sie missen
den Anforderungen hygienegerechter Konstruktion gerecht werden.

Es gilt die Unbedenklichkeit sdmtlicher mediumberihrter Werkstoffe
nachzuweisen und durch hygienetechnisches Design ein Optimum an
Reinigbarkeit sicher zu stellen.

Zur Grenzstanderfassung und als Trockenlaufschutz wird der
VEGASWING installiert. Die Schwinggabel ist fur den Einsatz in sensib-
len Lebensmitteln wie Milch hochglanzpoliert.

Vorteile:

e Universelle Grenzstanderfassung fur alle Flissigkeiten

o Hochbestandige Sensorwerkstoffe wie PFA, ECTFE, Alloy C22
(2.4602), Email

e Abgleich- und wartungsfrei

'
e:

Abb. 7: Grenzstanderfassung in einem Fliissiggasbehélter

Die extrem tiefen Temperaturen in Flissiggastanks sind eine Heraus-
forderung fir die installierte Messtechnik. Erdgas wird z. B. bei -162 °C
(-260 °F) und Stickstoff sogar bei -196 °C (-321 °F) gelagert. Der
VEGASWING 66 kann mit-196 ... +450 °C (-321 ... +482 °F) einen
groBBen Temperaturbereich abdecken.

Vorteile:

e Universeller Einsatz, da nur eine geringe Mindestdichte des Mediums
erforderlich ist

e Doppelte Sicherheit durch Second Line of Defense

e Kostenoptimierte Inbetriebnahme ohne Medium

Dampfkessel

e

'

Abb. 8: Grenzstanderfassung in einem Dampfkessel

Die Grenzstandmessung in Dampfkesseln liberwacht den Hoch- und
Niedrigwasserstand des Kessels. Die Grenzstandmessung ist unab-
hangig von Kesseldruck und -temperatur sowie von der Dichte des

Wassers oder des Sattdampfes. Mit einem Druckbereich bis 160 bar

Vibration



Messprinzip

(2320 psig) und einer Maximaltemperatur bis +450 °C (+482 °F) deckt
der VEGASWING 66 einen GroBteil der Sattdampfanwendungen ab.

Vorteile:

e Sichere und schnelle Funktionsprifung
e Doppelte Sicherheit durch Second Line of Defense
e Flexibel und hoch verfligbar in Anwendungen bis SIL3

Vibration
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Typenubersicht

2 Typeniibersicht

VEGASWING 51

VEGASWING 61

VEGASWING 63

VEGASWING 66

(3.15 ... 236.22 in)

Anwendungen Grenzstandmessung in Flis- | Grenzstandmessung in Flis- | Grenzstandmessung in Flis- | Grenzstandmessung in Fliis-
sigkeiten sigkeiten sigkeiten sigkeiten
Hohe und niedrige Prozess-
temperaturen
Hohe Prozessdriicke
Lange - - 80 ... 6000 mm 260 ... 3000 mm

(10.24 ... 118.11 in)

Prozessanschluss

Gewinde Gz, G%, G1
Lebensmittelanschliisse

Gewinde G3%, G1
Flansche
Lebensmittelanschlisse

Gewinde G%, G1
Flansche
Lebensmittelanschliisse

Gewinde G1
Flansche

Prozesstemperatur -40 ... +100 °C (- -50 ... +150 °C (- -50 ... +150 °C (- -196 ... +450 °C (-
40 ... 4212 °F) 58 ... +302 °F) 58 ... +302 °F) 321 ... +482 °F)
-40 ... +150°C -50 ... +250 °C -50 ... +250 °C
(-40 ... +302 °F) mit Tempera- |(-58 ... +482 °F) mit Tempera- |(-58 ... +482 °F) mit Tempera-
turzwischenstlick turzwischenstiick turzwischenstlick
Prozessdruck -1...64bar(-14.5... 928 psig) |-1 ... 64 bar (-14.5 ... 928 psig) | -1 ... 64 bar (-14.5 ... 928 psig) |-1 ... 160 bar (-
14.5 ... 2321 psig)
Signalausgang Transistor Relais Relais Relais
Kontaktloser Schalter Transistor Transistor Transistor
Zweileiter Zweileiter Zweileiter
NAMUR NAMUR
Kontaktloser Schalter Kontaktloser Schalter
Robustheit + + + +
Empfindlichkeit + ++ ++ ++
Anhaftungen ++ + + +
Reinigbarkeit ++ ++ ++ ++
Einbaulédnge ++ ++ ++ ++

Vibration




Gerateauswahl

3 Gerateauswahl

VEGASWING 51

Die kleine Grenzschalterversion hat eine 38 mm lange Schwinggabel, ein
kleines, kompaktes Edelstahlgehduse und ist mit den Elektronikvarianten
Transistorausgang und kontaktloser Schalter lieferbar.

VEGASWING 61, 63

Die Grenzschalter VEGASWING der Serie 60 sind Gerate aus der VEGA-
plics®-Serie und sind in Standard- und Rohrausfuihrung verflgbar. plics®-
Gerate bieten mit vielen verschiedenen Prozessanschlissen, Gehdusen

und Elektronikvarianten fur alle Anwendungen die passende Ausflihrung.
Sie besitzen alle gangigen Zulassungen und die Schwinggabel kann z. B.
fur Lebensmittelanwendungen auch poliert werden.

Die VEGASWING sind weit gehend unabhangig von Fullguteigenschaf-
ten und mussen daher nicht abgeglichen werden.

Die Grenzschalter werden in Anwendungen mit Prozesstemperaturen bis
+250 °C (+482 °F) und Driicken von bis zu 64 bar (928 psig) eingesetzt.

Sie detektieren Flissigkeiten von 0,5 ... 2,5 g/cm® (0.018 ... 0.09 Ibs/in®).

Alle Elektroniken sind in der Funktion Uberlauf- und Trockenlaufschutz
geman IEC 61508 und 61511 nach SIL2 qualifiziert, in redundanter
Ausfiihrung auch bis SIL3.

VEGASWING 66

Die Grenzschalter VEGASWING 66 sind Geréate aus der VEGA-plics®-
Serie und in Standard- und Rohrausfiihrung verfligbar. Die Gerate eignen
sich fUr FlUssigkeiten mit extrem niedrigen und hohen Prozesstemperatu-
ren. plics®-Gerate bieten mit vielen verschiedenen Prozessanschliissen,
Gehausen und Elektronikvarianten flr alle Anwendungen die passende
Ausflihrung. Sie besitzen alle gangigen Zulassungen.

Die VEGASWING sind weit gehend unabhangig von Fllguteigenschaf-
ten und mussen daher nicht abgeglichen werden.

Die Grenzschalter werden in Anwendungen mit Prozesstemperaturen
von -196 ... +450 °C (-321 ... +482 °F) und Driicken von bis zu 160 bar
(2321 psig) eingesetzt.

Sie detektieren Fliissigkeiten von 0,42 ... 2,5 g/cm® (0.015 ... 0.09 Ibs/
in®).

Alle Elektroniken sind in der Funktion Uberlauf- und Trockenlaufschutz
geman IEC 61508 und 61511 nach SIL2 qualifiziert, in homogen redun-
danter Ausfuihrung auch bis SIL3.

Vibration
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Geratemerkmale

4 Geratemerkmale

Second Line of Defense

Um die Sicherheit bei Anwendungen in geféhrlichen oder toxischen
Medien zu erhéhen, kdnnen Sie die Sensoren der Serie 60 optional
mit einer eingeschweiBten, gasdichten Durchfiihrung (Second Line of
Defense) bestellen.

Temperaturzwischenstiick

Bei den VEGASWING 61 und 63 steht optional ein Temperaturzwischen-
stlick zur Verfligung. Damit kénnen Sie die maximal zuléssige Prozess-
temperatur von +150 °C (+302 °F) auf +250 °C (+482 °F) erhdhen.

SIL-Qualifikation

Optional kdnnen die Sensoren der VEGASWING Serie 60 mit einer SIL-
Qualifikation bestellt werden. Damit kdnnen die Sensoren in Anwen-
dungen nach SIL2 eingesetzt werden. Homogen redundant ist auch der
Einsatz bis SIL3 moglich.

Beschichtung

Um die VEGASWING der Serie 60 auch in aggressiven oder korrosiven
Medien einsetzen zu kdnnen, sind optional verschiedene Beschich-
tungen verfugbar. Je nach Anforderung an die Besténdigkeit konnen
folgende Beschichtungswerkstoffe verwendet werden. Unsere Anwen-
dungstechniker beraten Sie gerne Uiber Bestandigkeiten und die Anwen-
dungsméglichkeiten.

e ECTFE

e PFA

e Email

Vibration
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5 Zubehor

Wetterschutzhaube

Um den Sensor vor Verschmutzung und starker Erwarmung durch Son-
neneinstrahlung im Freien zu schitzen, kdnnen Sie eine Wetterschutz-
haube auf das Sensorgehause aufschnappen.

Abb. 13: Wetterschutzhaube in verschiedenen Ausfiihrungen

Anzeigemodul PLICSLED

Mit dem Anzeigemodul kénnen Sie die den Schaltzustand des Sensors
deutlich sichtbar anzeigen. Dafir stehen Gehausedeckel mit Sichtfens-
tern in verschiedenen Werkstoffen zur Verfiigung. Beim Kunststoffge-
hause ist optional auch ein Klarsichtdeckel verfligbar, mit dem Sie die
Kontrollleuchte auch von der Seite erkennen kénnen.

s

Abb. 14: Anzeigemodul PLICSLED

Arretierverschraubung

Der VEGASWING in Rohrausfiihrung kann zur stufenlosen Héheneinstel-
lung mit einer Arretierverschraubung montiert werden. Beachten Sie die
Druckangaben der Arretierverschraubung.

Beachten Sie, dass die Arretierverschraubung nicht bei beschichteten
Ausfuhrungen verwendet werden kann.

Abb. 15: Arretierverschraubung - z. B. ARV-SG63.3 fiir VEGASWING 63 bis 64 bar

Steckverbinder

Statt einer Kabelverschraubung kénnen Sie zum Anschluss auch ver-

schiedene Steckverbinder verwenden. Fir die VEGASWING der Serie 60

sind folgende Steckverbinder erhaltlich:

ISO 4400

ISO 4400 mit Quick-On-Anschluss
Amphenol-Tuchel

Harting HAN 7D

Harting HAN 8D

M12x 1

Abb. 16: Steckverbinder - z. B. VEGASWING Serie 60 mit ISO 4400-Stecker

Fur die VEGASWING der Serie 50 sind keine Kabelverschraubungen
maoglich. Die Geréate sind mit folgenden Steckverbindern erhéltlich:

e SO 4400
o |SO 4400 mit Quick-On-Anschluss
e Mi2x1

10
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Auswahlkriterien

6 Auswahlkriterien

VEGASWING 51

VEGASWING 61, 63

VEGASWING 66

51

61 - Kompakt-
ausfiihrung

63 - Rohrausfiih-
rung

66 - Kompakt-
ausfiihrung

66 - Rohrausfiih-
rung

Behalter

Sondenldnge max.3 m

Sondenlédnge max. 6 m

Kryogene Anwendungen

Rohrleitungen

Prozess

Aggressive Flissigkeiten

Blasen- oder Schaumbildung

Wellenbewegung an der Oberflache

Dampf- oder Kondensatbildung

Anhaftungen

Wechselnde Dichte

Temperaturen bis +150 °C

[ BN NNORN BN BN BECRN ]

Temperaturen bis +250 °C

[ BN BN NECHN BN BN NEONN ]
[ BN BN NEGHN BN NN NEONN ]

Temperaturen > +250 °C

Drucke bis 64 bar

Dricke bis 160 bar

(BN AN BN BN BN BECEN BN NN JNe]

(BN AN BN BN BN BECEN BN NN JNe]

Hygieneanwendungen

Beengter Platz tiber dem Behalter

® | O

Dampfkesselanwendung

Prozessan-
schluss

Gewindeanschlisse

Flanschanschlisse

Aseptische Anschliisse

Sensor

Edelstahl

Beschichtung

Polierte Ausfiihrung

SIL-Qualifikation

Branche

Chemie

Energieerzeugung

Lebensmittel

Offshore

Petrochemie

Pharma

Schiffbau

Umwelt und Recycling

Wasser

Abwasser

cCcle/®@ ® O OC|®@ OO0 @

C|l® ® @& & O O O & © o o o o o
[oAN BN NECRN RuchNoRN NECRN BN NN NN NN NN BN NN J

[oRNOAN BN ]

o|O|@®@|O

@ = optimal geeignet
O = mit Einschrankungen mdglich
— = nicht empfehlenswert

Vibration
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Gehéauselbersicht

7 Gehauseiibersicht

Kunststoff PBT o} Q L
Schutzart IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

Ausfiihrung Einkammer Zweikammer
Anwendungsbereich Industrieumgebung Industrieumgebung

Aluminium [ i 9 '

(] »

: )
Schutzart IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Ausfiihrung Einkammer Zweikammer

Anwendungsbereich

Industrieumgebung mit erhéhter mechani-
scher Beanspruchung

Industrieumgebung mit erhéhter mechani-
scher Beanspruchung

Edelstahl 316L

Schutzart

IP 66/IP 67

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Ausfiihrung

Einkammer elektropoliert

Einkammer Feinguss

Zweikammer Feinguss

Anwendungsbereich

Aggressive Umgebung, Lebensmittel, Phar-
ma

Aggressive Umgebung, starke mechanische
Beanspruchung

Aggressive Umgebung, starke mechanische
Beanspruchung

12
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Montage

8 Montage

Schaltpunkt

Grundsatzlich kann der VEGASWING in jeder beliebigen Lage eingebaut
werden. Das Gerat muss lediglich so montiert werden, dass sich das
Schwingelement auf Hohe des gewiinschten Schaltpunktes befindet.

Die Schwinggabel hat seitlich Markierungen (Einkerbungen), die den
Schaltpunkt bei senkrechtem Einbau kennzeichnen. Der Schaltpunkt
bezieht sich auf das Medium Wasser bei Grundeinstellung des Dichte-
schalters > 0,7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®).

Beachten Sie, dass Schaume mit einer Dichte > 0,45 g/cm?® (0.016 Ibs/
in®) vom Sensor detektiert werden.

Stutzen

Das Schwingelement sollte frei in den Behalter ragen, um Ablagerun-
gen zu verhindern. Vermeiden Sie deshalb Stutzen fur Flansche und
Einschraubstutzen. Dies gilt vor allem bei horizontalem Einbau und bei
Medien, die zu Anhaftungen neigen.

Riihrwerke

Rihrwerke, anlagenseitige Vibrationen o. A. kénnen dazu fiihren, dass
der Grenzschalter starken seitlichen Kréften ausgesetzt ist. Wahlen Sie
aus diesem Grund das Verlangerungsrohr des VEGASWING 63 oder 66
nicht zu lang, sondern priifen Sie, ob statt dessen nicht ein Grenzschal-
ter ohne Rohrverlangerung, z. B. VEGASWING 51 oder 61 seitlich in
horizontaler Lage montiert werden kann.

Extreme anlagenseitige Vibrationen und Erschitterungen, z. B. durch
Ruhrwerke und turbulente Strdmungen im Behalter kdnnen das Verlan-
gerungsrohr des VEGASWING zu Resonanzschwingungen anregen.
Dies fuhrt zu einer erhdhten Materialbeanspruchung an der oberen
SchweiBnaht. Wenn eine lange Rohrversion erforderlich ist, kdnnen Sie
deshalb unmittelbar oberhalb des Schwingelementes eine geeignete
Abstiitzung oder Abspannung anbringen, um das Verldngerungsrohr zu
fixieren.

Diese MaBnahme gilt vor allem fiir Anwendungen im Ex-Bereich.
Achten Sie darauf, dass das Rohr durch diese MaBBnahme nicht
auf Biegung beansprucht wird.

Einstromendes Medium

Wenn der VEGASWING im Beftllstrom eingebaut ist, kann dies zu
unerwiinschten Fehimessungen fiihren. Montieren Sie den VEGASWING
deshalb an einer Stelle im Behalter, wo keine stérenden Einfliisse, wie

z. B. von Beflilléffnungen, Rihrwerken etc. auftreten kénnen.

Abb. 24: Einstrémendes Medium

Strémungen

Damit die Schwinggabel des VEGASWING bei Fullgutbewegungen
maéglichst wenig Widerstand bietet, sollten die Fl&chen der Schwinggabel
parallel zur Fullgutbewegung stehen.

Arretierverschraubung

Der VEGASWING in Rohrausfiihrung kann zur stufenlosen Hoheneinstel-
lung mit einer Arretierverschraubung montiert werden. Beachten Sie die
Druckangaben der Arretierverschraubung.

Beachten Sie, dass die Arretierverschraubung nicht bei beschichteten
Ausfiihrungen verwendet werden kann.

Druck/Vakuum

Bei Uber- oder Unterdruck im Behélter miissen Sie den Prozessan-
schluss abdichten. Prifen Sie, ob das Dichtungsmaterial gegentiber dem
Medium und der Prozesstemperatur bestandig ist.

Wetterschutzhaube

Um den Sensor vor Verschmutzung und starker Erwarmung durch Son-
neneinstrahlung im Freien zu schiitzen, kénnen Sie eine Wetterschutz-
haube auf das Sensorgehause aufschnappen.

Abb. 25: Wetterschutzhaube in verschiedenen Ausfiihrungen

Vibration
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Relaisausgang

9 Relaisausgang

Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten
In explosionsgefahrdeten Bereichen mussen die entsprechenden
Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprifbescheinigungen
der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

Spannungsversorgung auswahlen

SchlieBen Sie die Betriebsspannung geman den nachfolgenden
Anschlussbildern an. Der Elektronikeinsatz mit Relaisausgang ist in
Schutzklasse 1 ausgefiihrt. Zur Einhaltung dieser Schutzklasse ist es
zwingend erforderlich, dass der Schutzleiter an der inneren Schutz-
leiteranschlussklemme angeschlossen wird. Beachten Sie dazu die
allgemeinen Installationsvorschriften. Verbinden Sie den VEGASWING
grundsétzlich mit der Behéltererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehaltern mit
dem néchstgelegenen Erdpotenzial. Seitlich am Gerategehduse befindet
sich dazu eine Erdungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen.
Diese Verbindung dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei
Ex-Anwendungen mussen Sie Uibergeordnet die Errichtungsvorschriften
fur explosionsgeféhrdete Bereiche beachten.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Techni-
sche Daten".

Anschlusskabel auswéhlen

Der VEGASWING wird mit handelsiiblichem dreiadrigem Kabel ohne
Schirm mit rundem Querschnitt angeschlossen. Falls elektromagnetische
Einstreuungen zu erwarten sind, die Uber den Prifwerten der EN 61326
fur industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet
werden.

Verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung und wéhlen Sie je
nach Kabeldurchmesser eine passende Dichtung.

Verwenden Sie fur VEGASWING in explosionsgeschutzten Berei-
@ chen nur zugelassene Kabelverschraubungen.
Anschlusskabel fiir Ex-Anwendungen auswéahlen

Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvor-

schriften zu beachten.

VEGASWING 61, 63

Abb. 26: VEGASWING 61, 63 - Elektronikeinsatz mit Relaisausgang

1 Kontrollleuchte
2  DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3 DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung gedffnet
ist (sicherer Zustand).

Die Relais sind immer im Ruhezustand dargestellt.

Abb. 27: VEGASWING 61, 63 - Anschlussplan - Relaisausgang

1 Relaisausgang
2  Relaisausgang
3 Spannungsversorgung

VEGASWING 66
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Abb. 28: Elektronik- und Anschlussraum Einkammergehéduse

Kontrollleuchte - Stérungsanzeige (rot)

Kontrollleuchte - Schaltzustand (gelb)

Kontrollleuchte - Betriebszustand (griin)

Betriebsartenumschaltung zur Wahl des Schaltverhaltens (min./max.)
DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Erdungsklemme

Anschlussklemmen

NOONWON=

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung geoffnet
ist (sicherer Zustand).

Die Relais sind immer im Ruhezustand dargestellt.
+ -
N [ [0
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Abb. 29: Anschlussplan Einkammergehéuse

1 Spannungsversorgung
2 Relaisausgang SPDT
3  Relaisausgang SPDT
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Transistorausgang

10 Transistorausgang

Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten
In explosionsgefahrdeten Bereichen mussen die entsprechenden
Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprifbescheinigungen
der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

Spannungsversorgung auswahlen

SchlieBen Sie die Spannungsversorgung gemaf den nachfolgenden
Anschlussbildern an. Beachten Sie dazu die allgemeinen Installations-
vorschriften. Verbinden Sie den VEGASWING grundsétzlich mit der
Behaltererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehéltern mit dem nachstgelege-
nen Erdpotenzial. Seitlich am Gerétegehause befindet sich dazu eine Er-
dungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen. Diese Verbindung
dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei Ex-Anwendungen
mussen Sie Ubergeordnet die Errichtungsvorschriften fir explosionsge-
fahrdete Bereiche beachten.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Techni-
sche Daten".

Anschlusskabel auswéhlen

Der VEGASWING wird mit handelsiiblichem zweiadrigem Kabel ohne
Schirm mit rundem Querschnitt angeschlossen. Falls elektromagnetische
Einstreuungen zu erwarten sind, die Uber den Prifwerten der EN 61326
fur industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet
werden.

Verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung und wéhlen Sie je
nach Kabeldurchmesser eine passende Dichtung.

Verwenden Sie fur VEGASWING in explosionsgeschutzten Berei-
@ chen nur zugelassene Kabelverschraubungen.
Anschlusskabel fiir Ex-Anwendungen auswéahlen
Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvor-
schriften zu beachten.

Transistorausgang

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung gedffnet
ist (sicherer Zustand).

Zum Ansteuern von Relais, Schutzen, Magnetventilen, Leuchtmeldern,
Hupen sowie von SPS-Eingéangen.

VEGASWING 61, 63

Abb. 30: VEGASWING 61, 63 - Elektronikeinsatz mit Transistorausgang

1 Kontrollleuchte
2  DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3  DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

N
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Abb. 31: VEGASWING 61, 63 - Transistorausgang - NPN-Verhalten
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Abb. 32: VEGASWING 61, 63 - Transistorausgang - PNP-Verhalten
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Abb. 33: Aderbelegung Anschlusskabel. Die Nummern der Adern entsprechen den
Anschlussklemmen des Geriétes.

1 Braun (+) Spannungsversorgung
2 WeiB

3 Gelb

4 Blau (-) Spannungsversorgung

5  Abschirmung

VEGASWING 66
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1
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Abb. 34: VEGASWING 66 - Elektronikeinsatz mit Transistorausgang

Kontrollleuchte - Stérungsanzeige (rot)

Kontrollleuchte - Schaltzustand (gelb)

Kontrollleuchte - Betriebszustand (griin)

Betriebsartenumschaltung zur Wahl des Schaltverhaltens (min./max.)
DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Erdungsklemme

Anschlussklemmen

NOOANWON=

Vibration
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Transistorausgang

Wir empfehlen den VEGASWING nach dem Ruhestromprinzip an-
zuschlieBen, d. h. der Schaltstromkreis ist bei Grenzstandmeldung, Max. Min.
Leitungsbruch oder Stérung gedffnet (sicherer Zustand).

Zum Ansteuern von Relais, Schitzen, Magnetventilen, Leuchtmeldern,
Hupen sowie von SPS-Eingangen.

FANVAN
+ -
O G o2 1
IHOHOHD
1]]2] [3] |4

) 3 49

+

RL
Abb. 35: VEGASWING 66 - Transistorausgang - NPN-Verhalten
AN /N
+ - - + - +
Abb. 38: VEGASWING 51 - Transistorausgang bei M12 x 1-Steckverbindung
DHDEDED (Gehéuse)
10 2] (3] |4
1 Braun

2  WeiB
3 Blau
1 4  Schwarz

RL Lastwiderstand (Schiitz, Relais etc.)

+ -

Abb. 36: VEGASWING 66 - Transistorausgang - PNP-Verhalten

VEGASWING 51

Max. Oﬂl Min.

}
0 [P
da-" et ;
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PA
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PA

Abb. 37: VEGASWING 51 - Transistorausgang bei Ventilstecker ISO 4400

PA Potenzialausgleich
RL Lastwiderstand (Schiitz, Relais etc.)
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Kontaktloser Schalter

11 Kontaktloser Schalter

Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten
In explosionsgefahrdeten Bereichen mussen die entsprechenden
Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprifbescheinigungen
der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

Spannungsversorgung auswahlen

SchlieBen Sie die Betriebsspannung geman den nachfolgenden An-
schlussbildern an. Der Elektronikeinsatz ist in Schutzklasse 1 ausge-
fahrt. Zur Einhaltung dieser Schutzklasse ist es zwingend erforderlich,
dass der Schutzleiter an der inneren Schutzleiteranschlussklemme
angeschlossen wird. Beachten Sie dazu die allgemeinen Installations-
vorschriften. Verbinden Sie den VEGASWING grundsétzlich mit der
Behaltererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehéltern mit dem nachstgelege-
nen Erdpotenzial. Seitlich am Gerétegehause befindet sich dazu eine Er-
dungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen. Diese Verbindung
dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei Ex-Anwendungen
mussen Sie Ubergeordnet die Errichtungsvorschriften fir explosionsge-
fahrdete Bereiche beachten.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Techni-
sche Daten".

Anschlusskabel auswéhlen

Der VEGASWING wird mit handelsiiblichem dreiadrigem Kabel ohne
Schirm mit rundem Querschnitt angeschlossen. Falls elektromagnetische
Einstreuungen zu erwarten sind, die Uber den Prifwerten der EN 61326
fur industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet
werden.

Verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung und wéhlen Sie je
nach Kabeldurchmesser eine passende Dichtung.

Verwenden Sie fur VEGASWING in explosionsgeschutzten Berei-
@ chen nur zugelassene Kabelverschraubungen.

Anschlusskabel fiir Ex-Anwendungen auswéahlen
Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvor-
schriften zu beachten.

Kontaktloser Schalter

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung gedffnet
ist (sicherer Zustand).

Der kontaktlose Schalter istimmer im Ruhezustand dargestellt.

Zum direkten Ansteuern von Relais, Schiitzen, Magnetventilen, Leucht-
meldern, Hupen etc. Darf nicht ohne zwischengeschaltete Last betrieben
werden, da der Elektronikeinsatz bei direktem Anschluss an das Netz
zerstort wird. Nicht zum Anschluss an Niederspannungs-SPS-Eingange
geeignet.

Der Eigenstrom wird nach Abschalten der Last kurzzeitig unter 1 mA
abgesenkt, so dass Schitze, deren Haltestrom geringer ist als der dau-
ernd flieBende Eigenstrom der Elektronik, dennoch sicher abgeschaltet
werden.

Wenn der VEGASWING als Teil einer Uberfilllsicherung nach WHG
eingesetzt wird, beachten Sie die ibergeordneten Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

VEGASWING 61, 63

Abb. 39: VEGASWING 61, 63 - Elektronikeinsatz mit kontaktlosem Schalter

1 Kontrollleuchte

2 DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3 DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung
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Abb. 40: VEGASWING 61, 63 - Anschlussplan - Ausgang kontaktloser Schalter

VEGASWING 51

Max.

L1+
DPE

N-

L1+ N-
DPE

Abb. 41: VEGASWING 51 - kontaktloser Schalter bei Ventilstecker ISO 4400

PE Protection earth
RL Lastwiderstand (Schiitz, Relais etc.)
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Zweileiterausgang

12 Zweileiterausgang

Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten
In explosionsgefahrdeten Bereichen mussen die entsprechenden
Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprifbescheinigungen
der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

Spannungsversorgung auswahlen

SchlieBen Sie die Spannungsversorgung gemaf den nachfolgenden
Anschlussbildern an. Beachten Sie dazu die allgemeinen Installations-
vorschriften. Verbinden Sie den VEGASWING grundsétzlich mit der
Behaltererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehéltern mit dem nachstgelege-
nen Erdpotenzial. Seitlich am Gerétegehause befindet sich dazu eine Er-
dungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen. Diese Verbindung
dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei Ex-Anwendungen
mussen Sie Ubergeordnet die Errichtungsvorschriften fir explosionsge-
fahrdete Bereiche beachten.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Techni-
sche Daten".

Anschlusskabel auswéhlen

Der VEGASWING wird mit handelsiiblichem zweiadrigem Kabel ohne
Schirm mit rundem Querschnitt angeschlossen. Falls elektromagnetische
Einstreuungen zu erwarten sind, die Uber den Prifwerten der EN 61326
fur industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet
werden.

Verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung und wéhlen Sie je
nach Kabeldurchmesser eine passende Dichtung.

Verwenden Sie fur VEGASWING in explosionsgeschutzten Berei-
@ chen nur zugelassene Kabelverschraubungen.
Anschlusskabel fiir Ex-Anwendungen auswéahlen
Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvor-
schriften zu beachten.

Zweileiterausgang
VEGASWING 61, 63

Abb. 42: VEGASWING 61, 63 - Elektronikeinsatz mit Zweileiterelektronik

1 Kontrollleuchte
2  DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung gedffnet
ist (sicherer Zustand).

Zum Anschluss an ein Auswertgerét dto. Ex. Betriebsspannung Uber das
angeschlossene Auswertgerét.

Das Schaltungsbeispiel gilt fur alle einsetzbaren Auswertgeréate.

Abb. 43: VEGASWING 61, 63 - Anschlussplan - Zweileiterausgang

VEGASWING 66
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Abb. 44: VEGASWING 66 - Elektronikeinsatz mit Zweileiterelektronik

Kontrollleuchte - Stérungsanzeige (rot)

Kontrollleuchte - Schaltzustand (gelb)

Kontrollleuchte - Betriebszustand (griin)

Betriebsartenumschaltung zur Wahl des Schaltverhaltens (min./max.)
DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Testtaste

Erdungsklemme

Klemmbrticke

Anschlussklemmen

©oONOOORANWN=

Wir empfehlen den VEGASWING so anzuschlieBen, dass der Schalt-
stromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Stérung geoffnet
ist (sicherer Zustand).

Zum Anschluss an ein Auswertgeréat dto. Ex. Betriebsspannung Uber das
angeschlossene Auswertgerat.

Das Schaltungsbeispiel gilt fur alle einsetzbaren Auswertgeréate.

Abb. 45: VEGASWING 66 - Anschlussplan - Zweileiterausgang
1 Auswertgerét
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NAMUR-Ausgang

13 NAMUR-Ausgang

Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Nurin spannungslosem Zustand anschlieBen

_;®+
r\)®u

+ -
Sicherheitshinweise fiir Ex-Anwendungen beachten

In explosionsgefahrdeten Bereichen mussen die entsprechenden

Vorschriften, Konformitats- und Baumusterprifbescheinigungen Abb. 47: Anschlussplan - NAMUR-Ausgang

der Sensoren und der Versorgungsgerate beachtet werden.

Spannungsversorgung auswahlen

SchlieBen Sie die Spannungsversorgung gemaf den nachfolgenden
Anschlussbildern an. Beachten Sie dazu die allgemeinen Installations-
vorschriften. Verbinden Sie den VEGASWING grundsétzlich mit der
Behaltererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehéltern mit dem nachstgelege-
nen Erdpotenzial. Seitlich am Gerétegehause befindet sich dazu eine Er-
dungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen. Diese Verbindung
dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei Ex-Anwendungen
mussen Sie Ubergeordnet die Errichtungsvorschriften fir explosionsge-
fahrdete Bereiche beachten.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Techni-
sche Daten".

Anschlusskabel auswéhlen

Der VEGASWING wird mit handelsiiblichem zweiadrigem Kabel ohne
Schirm mit rundem Querschnitt angeschlossen. Falls elektromagnetische
Einstreuungen zu erwarten sind, die Uber den Prifwerten der EN 61326
fur industrielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet
werden.

Verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung und wéhlen Sie je
nach Kabeldurchmesser eine passende Dichtung.

Verwenden Sie fur VEGASWING in explosionsgeschutzten Berei-
@ chen nur zugelassene Kabelverschraubungen.

Anschlusskabel fiir Ex-Anwendungen auswéahlen
Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvor-
schriften zu beachten.

NAMUR-Ausgang
VEGASWING 61, 63

Abb. 46: VEGASWING 61, 63 - Elektronikeinsatz mit NAMUR-Elektronik

Kontrollleuchte

DIL-Schalter zur Kennlinienumkehr
DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung
Simulationstaste

EMV-Filterelement

(S NIV VEEN

Zum Anschluss an Trennverstarker nach NAMUR (IEC 60947-5-6,
EN 50227).

Vibration




Bedienung

14 Bedienung
14.1 VEGASWING Serie 50

Schaltpunktanpassung
Es kénnen Medien mit Dichte > 0,7 ... 2,5 g/cm?® (0.025 ... 0.09 Ibs/in®)
detektiert werden. Diese Einstellung kann nicht verédndert werden.

Der Schaltzustand des VEGASWING kann bei geschlossenem Gehause
kontrolliert werden (Kontrollleuchte, Leuchtring unterhalb des Steckers).

Simulation

Der VEGASWING hat einen integrierten Testschalter, der magnetisch
aktiviert werden kann. Um das Gerat zu testen, halten Sie den Prifmag-
neten (Zubehdr) an das Magnetsymbol auf dem Gerategehéause.

Der Priifmagnet andert den aktuellen Schaltzustand des Gerétes. Sie
kénnen die Veranderung an der Kontrollleuchte kontrollieren. Beachten
Sie, dass die nachgeschalteten Gerate wahrend des Tests aktiviert
werden.

eaner
:
£

Abb. 48: Simulation des Ausgangssignals

Betriebsartenumschaltung

Durch entsprechende Polung der Betriebsspannung kann das Schalt-
verhalten definiert werden (Maximalstanderfassung/Minimalstan-
derfassung). Bei der Ausfiihrung mit Transistorausgang kann durch
unterschiedlichen Anschluss des Verbrauchers (Last) PNP- oder NPN-
Verhalten erreicht werden.

Kontrollleuchte (LED)
Der Schaltzustand des VEGASWING ist von auBBen sichtbar (Kontroll-
leuchte, Leuchtlinse unterhalb des Steckers).

14.2 VEGASWING 61, 63

Abb. 49: Elektronikeinsatz SWEG0R - Relaisausgang

1 Kontrollleuchte (LED)
2  DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung
3 DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

Schaltpunktanpassung

Mit diesem DIL-Schalter (3) kdnnen Sie den Schaltpunkt auf Flussig-
keiten einstellen, die eine Dichte zwischen 0,5 und 0,7 g/cm? (0.018

und 0.025 Ibs/in®) haben. In der Grundeinstellung kénnen Fliissigkeiten
mit Dichte > 0,7 g/cm?® (0.025 Ibs/in®) detektiert werden. Bei Medien mit
niedrigerer Dichte missen Sie den Schalter auf = 0,5 g/cm® (0.018 Ibs/
in®) stellen. Die Angaben zur Lage des Schaltpunktes beziehen sich auf
das Medium Wasser - Dichtewert 1 g/cm? (0.036 Ibs/in®). Bei Medien mit
abweichender Dichte verschiebt sich dieser Schaltpunkt abhangig von
Dichte und Einbauart in Richtung Gehause oder Schwinggabelende.

Betriebsartenumschaltung

Mit der Betriebsartenumschaltung (min./max.) kénnen Sie den Schalt-
zustand des Ausganges andern. Sie kénnen damit die gewlinschte
Betriebsart einstellen (A/max. - Maximalstanderfassung bzw. Uberlauf-
schutz, B/min. - Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz).

Kontrollleuchte (LED)
Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzustandes (beim Kunststoffgehduse
von auf3en sichtbar).

VEGASWING 61, 63 - NAMUR-Elektronik

Simulationstaste

Die Simulationstaste ist auf der Oberseite des Elektronikeinsatzes ver-
senkt angebracht. Driicken Sie die Simulationstaste mit einem geeigne-
ten Gegenstand (Schraubendreher, Kugelschreiber, etc.).

Bei Betatigung wird eine Leitungsunterbrechung zwischen Sensor und
Auswerteinheit simuliert. Am Sensor erlischt die Kontrollleuchte. Die
Messanordnung muss bei Betatigung eine Stérung melden und in den
sicheren Zustand gehen.

Beachten Sie, dass die nachgeschalteten Gerate wahrend der Betati-
gung aktiviert sind. Damit kdnnen Sie die korrekte Funktion der Messein-
richtung kontrollieren.

Kennlinienumkehr

Mit dem DIL-Schalter kénnen Sie die Kennlinie der NAMUR-Elektronik
umkehren. Sie kdnnen zwischen fallender Kennlinie (Schalterstellung
max.) und steigender Kennlinie (Schalterstellung min.) wahlen. Sie kén-
nen damit den gewlinschten Strom ausgeben lassen.

Betriebsarten

e Min. - steigende Kennlinie (High current bei Bedeckung)

o Max. - fallende Kennlinie (Low current bei Bedeckung)

Der NAMUR-Ausgang ist umschaltbar auf fallende oder steigende
Kennlinie.

Bei Anwendungen geman WHG muss der DIL-Schalter auf Position max.
stehen.
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14.3 VEGASWING 66

Abb. 50: Elektronikeinsatz - VEGASWING 66, z. B. Relaisausgang

Kontrollleuchte zur Stérungsanzeige (rot)

Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes (gelb)
Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustandes (grtin)
Betriebsartenumschaltung zur Wahl des Schaltverhaltens (min./max.)
DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung

AN =

Schaltpunktanpassung

Mit diesem DIL-Schalter (3) kénnen Sie den Schaltpunkt auf Flussig-
keiten einstellen, die eine Dichte zwischen 0,47 und 0,7 g/cm?® (0.017
und 0.025 Ibs/in®) haben. In der Grundeinstellung kénnen Fliissigkeiten
mit Dichte > 0,7 g/cm? (0.025 Ibs/in®) detektiert werden. Bei Medien mit
niedrigerer Dichte missen Sie den Schalter auf > 0,47 g/cm?® (0.017 Ibs/
in®) stellen. Die Angaben zur Lage des Schaltpunktes beziehen sich auf
das Medium Wasser - Dichtewert 1 g/cm? (0.036 Ibs/in®). Bei Medien mit
abweichender Dichte verschiebt sich dieser Schaltpunkt abhéngig von
Dichte und Einbauart in Richtung Gehause oder Schwinggabelende.

Optional kann das Gerat auch mit einem minimalen Dichtebereich von
> 0,42 g/cm® (0.015 Ibs/in®) ausgeliefert werden. In diesem Fall ist der
maximal zuldssige Prozessdruck auf 25 bar (363 psig) begrenzt. Diese
Gerateausfliihrung darf nicht in sicherheitsinstrumentierten Systemen
(SIL) oder in Anwendungen nach WHG eingesetzt werden.

Betriebsartenumschaltung

Mit der Betriebsartenumschaltung (min./max.) kdnnen Sie den Schalt-
zustand des Ausganges andern. Sie kénnen damit die gewlinschte
Betriebsart einstellen (A/max. - Maximalstanderfassung bzw. Uberlauf-
schutz, B/min. - Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz).

Kontrollleuchte (LED)
Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzustandes (beim Kunststoffgehduse
von auf3en sichtbar).

Vibration
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VEGASWING 51
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Abb. 51: VEGASWING 51 - Standardausfiihrung

1 Gewinde G, ¥ NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (M12 x 1)"2
2  Gewinde G, ¥ NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (Ventilstecker ISO 4400)

3 Gewinde G5, ¥2 NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (Ventilstecker ISO 4400 mit

Schneidklemmtechnik)

Schaltpunkt

Lénge bei G2, ¥2 NPT: 62 mm (2.4 in)

Lange bei G%, % NPT: 64 mm (2.5 in)

Lénge bei G1, 1 NPT: 67 mm (2.6 in)

Lénge bei Schaltpunkt wie VEGASWING 71 bzw. 81 =L + 48 mm (1.9 in)

[ el N

42 mm
(1.65")
28 mm
(.19

42 mm
(1.657

Mi2x1

10mm 4
(0.39")

96,5 mm
(3.80")

031,7mm

88 mm
(3.46")
88 mm
(3.46")

(1.25")

SW 32 mm
(1.26")
- Gi/p, 1/ NPT
G3/4, 3/4 NPT
G1, 1 NPT

2213 mm
(0.84")

38 mm

Abb. 52: VEGASWING 51 - Hochtemperaturausfiihrung (optional)

1 Gewinde G, ¥ NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (M12 x 1)3%
2 Gewinde G, ¥2 NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (Ventilstecker ISO 4400)

3 Gewinde G2, ¥2 NPT, G%, G1, % NPT oder 1 NPT (Ventilstecker ISO 4400 mit

Schneidklemmtechnik)

Schaltpunkt

Lange bei G¥2, Y2 NPT: 62 mm (2.4 in)

Lénge bei G%, % NPT: 64 mm (2.5 in)

Lénge bei G1, 1 NPT: 67 mm (2.6 in)

Lange bei Schaltpunkt wie VEGASWING 71 bzw. 81 =L + 48 mm (1.9 in)

~re~— A

" Beachten Sie, dass sich die Gesamtlange durch die Steckverbindung verlangert.

2 M12 x 1-Steckverbinder nicht bei Ausflihrung kontaktloser Schalter.

Abb. 53: VEGASWING 51 - Lebensmittelausfihrungen

Clamp (Ventilstecker ISO 4400)
Rohrverschraubung (Ventilstecker ISO 4400)
SMS 1145 (Ventilstecker ISO 4400)
Schaltpunkt

Lange bei Clamp: 53 mm (2.1 in)

Lange bei Rohrverschraubung: 53 mm (2.1 in)
Lange bei SMS 1145:53 mm (2.1 in)

[l aalll aall NACVIN\N R

Gehéause VEGASWING 61, 63, 66

~ 59 mm ~ 69 mm

"(297;‘“;" @72 ~ 116 mm (4.57")
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(3.03") [EXED] ‘ 311"
il uspgniliim
g g 5 i
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< < I |
s s S =
M20x1,5/ - - M20x1,5/ M20x1,5/ M20x1,5
% NPT Y2 NPT % NPT
M20x1,5/
@ Y% NPT @ @ @
Abb. 54: Gehéduseausfiihrungen fliir VEGASWING 61, 63, 66
Kunststoffgehduse

Edelstahlgehéduse, elektropoliert
Edelstahlgehéuse - Feinguss
Aluminiumgehéuse

AN =

Gehause in Schutzart IP 66/IP 68 (1 bar)

~103 mm
4.06")
277 mm

@51
@57

M20x1,5

®

Abb. 55: Gehduseausfihrungen in Schutzart IP 66/IP 68 (1 bar) fiir VEGASWING
61, 63, 66

1 Edelstahlgehduse - Feinguss

2 Aluminiumgehéuse

3 Beachten Sie, dass sich die Gesamtlange durch die Steckverbindung verlangert.

4 M12 x 1-Steckverbinder nicht bei Ausfiihrung kontaktloser Schalter.
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VEGASWING 61

Temperaturzwischenstiick - VEGASWING 61, 63
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Abb. 56: VEGASWING 61

Gewinde

Clamp

Konus DN 25
Rohrverschraubung DN 40
Flansch

Gasdichte Durchfiihrung
Temperaturzwischensttick

NO NN

VEGASWING 63

[ (G314, 314"NPT)
(I=-11 1A, 1'NPT)
—L "

Abb. 57: VEGASWING 63

Gewinde

Clamp

Konus DN 25

Rohrverschraubung DN 40

Flansch

Gasdichte Durchfiihrung
Temperaturzwischensttick

Sensorlédnge, siehe Kapitel "Typentibersicht"

FNOORNON=

il

2 34 mm
(1.34")

178 mm
(7.01")

Abb. 58: Temperaturzwischenstiick bis +250 °C (+482 °F) fliir VEGASWING 61 und
63

VEGASWING 66

[

2 33,7 mm
(1.33")

320 mm
(12.60")
323 mm
(12.72)

DN50 PN40

74 mm

Abb. 59: VEGASWING 66 - Kompaktausfiihrung, -196 ... +250 °C (-321 ... +482 °F)
1 Dichtflache

Vibration
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[

2 33,7 mm

0337 mm (1.33)
(133

320 mm

(12.60")
323 mm
(12.727)

DN50 PN40

Abb. 60: VEGASWING 66 - Rohrausfiihrung, -196 ... +250 °C (-321 ... +482 °F)

1 Dichtfldche
L Sensorldnge, siehe Kapitel "Typentibersicht"
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Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen.
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