45 - o Leistungsdaten
Modell Durchsatzleistung in t/h
Q MWBG
MassenfluB- Massenflui3-
regler messer
Weizen; Roggen
Schittdichte lose > 0,75 t/m?®
_, g trocken | genetzt | trocken | genetzt
— <14% H,0| >14% H,0 | <14% H,0 | >14% H,0
T -vi10 | 0,2- 4|0,4- 25| 02— 2 | 04— 2
-V17 | 0,3- 8|0,4- 5 03-4 | 04- 4
-v4s | 0,5-19|0,8-12 | 0,5-10 | 0,8-10
-v110| 1,0-48| 1,5-35 | 1,0-30 | 1,5-30
-V 130| 1,0-64| 1,5-45 1,040 | 1,5-40
-V150| 1,0-80 ]| 1,5-55 1,0-50 | 1,5-50
Mais, Gerste entgrannt
Schittdichte lose > 0,6 /m?
trocken | genetzt | trocken | genetzt
<14% H,0| >14% H,0 | <14% HO |>14% H,0
Vi o3l o D26l o
-V 17 0,3- 6 = 0,3- 3,4 ol
-v48 | 05-15| £ |05-8 £
-v 10| 1,0-38 < 1,0-24 <
-V 130 | 1,0-48 i 1,0-32 =
-V 150 | 1,0-56 “ 1,0-40 5
Hafer
Schittdichte lose > 0,5 t/m?
trocken | genetzt | trocken | genetzt
<14% H0| >14% H,0 | <14% H,0 |>14% H,0
=V10 | 0,2- 2 0,2- 1,3
-v17 | 03- 5 o |08-a7 >
-vag | 0513 E 05- 65| &
& -V 110 | 1,0-32 £ 1,0-20 z
£ -V130| 1,040 % 1,0-26 =
= -V 150 | 1,0-48 @ 1,0-33 ®
Dimensionen
Modell Dimensionen zur MaBskizze in mm ohne Saulenverldngerung
W e e e Fila el s k] cbkm N o fPalaa B g
-V10 890| 700 | 190 | 250 | 120 | 260 |—175 | 870 | 420 | 210 | 570 | 285 | 799 | 278 122 | 60 850 | 67
-V17 1015| 825 | 190 | 250 | 120 | 260 |—155 | 1050 | 420 | 210 | 570 | 285 | 799 | 278 122 | 60 | 1030| 67
-V as 1258 | 1000 | 258 | 400 | 150 | 270 20 | 1400 | 570 | 285 | 660 | 330 | 984 | 373 152 | 60 | 1380| 80
-V110 | 1780|1365 | 415 | 500 | 250 | 375 20 | 1556 | 710 | 355 | 830 | 415 | 1139 | 445 173 | 80 | 1530|100
-V 130 | 1885|1470 | 415 | 500 | 250 | 375 20 | 1556 | 710 | 355 | 830 | 415 | 1139 | 445 173 | 80 | 1530|100
-V 150 | 1990|1575 | 415 | 500 | 250 | 375 20 | 1816 | 710 | 355 | 830 | 415 | 1139 | 445 173 | 80 | 1790|100
Technische Daten und Gewichte ** Angesaugte Luftmenge bei Betriebsdruck 6 bar, bei max. Leistung
Inhalt Druckluft- Elektrischer Boden- Approx. Gewichte in kg Volumen
Modell Wiegegefa3 bedarf ** AnschluB- belastung seemaBig
MWBG netto wert verpackt
Liter dm3/h w kg netto brutto seemaBig m?
-V10 10 485 200 105 95 135 155 1,1
-V17 17 485 200 120 100 145 165 1,2
-V 48 48 600 200 170 120 180 210 1,35
-V 110 110 600 200 290 180 265 310 2,3
-V 130 130 600 200 320 185 275 320 2,45
-V 150 150 600 200 350 195 290 335 2,55
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Differential-Dosierwaage flir Getreide

flr die prazise Messung oder Regulierung eines freifliessenden Produktstromes.

Regeln und Messen

mit Prazision

Kontinuierlich arbeitende Prozesse
zur Verarbeitung von Getreide wer-
den on-line Uberwacht und lei-
stungsorientiert geregelt. Die Diffe-
rential-Dosierwaage  MWBG mif3t
und regelt mit hdchster Prézision.

Alle Qualitatssicherungs-
Anspriiche werden erfiillt

Als MassenfluBmesser wird die Dif-
ferential-Dosierwaage fir die préazi-
se gewichts- und leistungméaBige Er-
fassung eines gegebenen Produkt-
stromes eingesetzt.

Als MassenfluBregler dosiert sie
exakt eine wahlbare Leistung und
registriert ein totales Gewicht. Die
Differential-Dosierwaage wird unter
Silos, Roh- oder Abstehzellen fiir
absolut gleichméaBige Getreidemi-
schungen eingesetzt.

Kontinuierlicher, leistungs-
konstanter Produktstrom

Der Wéagebehalter mit Dosier-Seg-
mentschieber hangt eigenstabil
an drei hochwertigen Biegestaben.
Die Steuer- und Auswerte-Elektronik
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Gravimetrische Verwiegung

MEAF regelt den Linearmotor, wo-
durch sich die Leistung auf einen
vorgegebenen Sollwert einstellt.

Wahrend der gravimetrischen Ver-
wiegung wird Uber mehrere Me3-
zyklen die Gewichtsdifferenz pro
Zeiteinheit ermittelt und daraus die
aktuelle Ist-Leistung und die genaue
Durchsatzmenge errechnet. Wéah-
rend der kurzzeitigen Nachbefallung
des Wagebehalters wird der Pro-
duktstrom nach der Waage volu-
metrisch absolut konstant auf der
vorgegebenen Leistung gehalten.

ProzeBorientierte Regelung

e Mischungen auf gleichzeitig
sechs Linien mit bis zu 60 Diffe-
rential-Dosierwaagen.

e | eistungsorientierte Prozef3-
regelung.

e Gewichtsorientierte Mengen-
erfassung.

® Rezeptorientierte Bei-
mischungen.

ProzeBorientierte Messung

e Kilogrammgenaue Mengen-
erfassung eines gegebenen
Produktstromes.
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Volumetrische Dosierung

Bedienerfreundlich dank leicht-

verstandlicher Folientastatur

Die Steuer- und Auswerte-

Elektronik MEAF

e ermittelt die DurchfluBmenge.

e regelt die Leistung.

e erlaubt die Vorgabe des Total-
gewichts.

e erfaf3t genau das Gesamtgewicht.

Die serielle Schnittstelle RS-485
ermdglicht den Anschluf3 an ein
PC-Waagenleitgerat MWEM oder
an den Mihlen-Ausbeute-Rechner
MYAG.

Legende

1 Anzeige mit Code und Wert
2 Bedientasten

2.1 Lampentest

2.2 Sonderfunktionen

2.3 Parametergruppe wechseln
2.4 Dateneingabe (Enter)

2.5 Editieren (ndchster Parameter)
2.6 Editieren (vorgdngiger Parameter)

e

3 LED-Anzeigen

3.1 Local/Remote

3.2 Waage gestartet

3.3 Waagenbefillung

3.4 Waagenentleerung

3.5 Gewicht im Toleranzbereich
3.6 Waagenstillstand

3.7 Gewichtseinheit in kg

3.8 Gewichtseinheit in Ib
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Differential-Dosierwaagen MWBG unter

den Rohfruchtkasten.
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Elevator

kontinuierlicher

| / Produktstrom \

MassenfluBmesser

Hohe Genauigkeit spart Kosten
e Ob als MassenfluBmesser oder
-regler, die genaue Erfassung
des Produktgewichtes nach dem

Differential-Verwiegeprinzip ist
optimal.

e Nach der Waage steht ein lei-
stungskonstanter, kontinuierlicher
Produktstrom zur Verfligung.

® GroBer Leistungsbereich fur
eine Vielzahl von Getreidearten.

e Einsetzbar flur alle freiflieBenden
Produkte resp. Granulate.

e Gute Sanitation, da keine Um-
mantelung.

® Service- und bedienungs-
freundlich.

Praxisgerechte Montage

e Einlaufteil, Wagebehalter und
Auslaufteil sind auf einem
gemeinsamen Grundrahmen
montagefertig aufgebaut.

e Klemmsdulen erlauben eine
bequeme Anpassung an unter-
schiedliche Einbauh&hen.

e Beliebig wahlbare Abstutzung
nach unten oder Aufhdngung
nach oben.
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