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2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil, 
Flanschanschluss, DN10 - 100

Das System 2712 wurde spezifisch für die zuverläs-
sige Regelung bei Anwendungen geschaffen, wo die 
Regelgenauigkeit an erster Stelle steht. Das 2712 
besteht aus einem ganz aus Edelstahlgefertigten 
Ventilkörper, kombiniert mit CLASSIC Stellantrieben 
von Bürkert. Jeder Geradsitz-Ventilkörper kann mit 
drei bis fünf verschiedenen Ventilsitzgrößen ausge-
rüstet werden. Diese Parabel-Ventilsitze ergeben 
eine zuverlässige und wiederholbare Kennlinie für die 
Veränderung des Durchsatzes. Die Ventilkegel sind 
entweder in Edelstahl oder mit einer dauerhaften 
PTFE-Dichtung für dichten Abschluss lieferbar. Bei 
Betätigung durch die SideControl 8635, SideCont-
rols 8792/93 Remote-Ausführungen oder TopCon-
trol 8694/8692/8693 bildet es ein einzigartiges 
Regelventilsystem, das entweder als einfacher, 
genauer Positioner oder als selbsteinstellender PID-
Prozessregler für Durchsatz, Temperatur oder Druck 
betrieben werden kann.

Typ 2712 kombinierbar mit

Technische Daten

Werkstoffe
	 Gehäuse
	 Antrieb

	
Feinguss	Edelstahl	316L	(entspricht	1.4409)
PA	(Polyamid)	(PPS	auf	Anfrage)

Sitzabdichtung Stahl/Stahl
PTFE/Stahl

Sitzleckage  
gem. IEC 534–4/EN 1349

Leckageklasse	IV	für	Stahl/Stahl.
Leckageklasse	VI	für	PTFE/Stahl

Prozessmedien Gase und 
Flüssigkeiten 
(Vakuumausfühung	auf	Anfrage)

Für	neutrale	Gase,	Wasser,	Alkohol,	öle,	Brenn-
stoffe,	Hydraulikflüssigkeiten,	Salzlösungen,	Laugen,	
organische	Lösungsmittel,	Dampf	(10	bar/+	180	°C)

Viscosität Max.	600	mm2/s	

Stopfbuchse PTFE	V-Ringe	(Silikon	geschmiert)	mit	Federkompensation
Nenndruck PN	25	(Gehäusedruckstufe)

Temperaturen
	 Medium
	 Umgebung

-	10	bis	+	180	°C1)	(+	130	°C	empfohlen	für	Sitzabdichtung	PTFE/Stahl)

-	10	bis	+	60	°C1)	Antriebe	80	bis	125	mm
-	10	bis	+	50	°C	Antriebe	175	und	225	mm

Steuermedium Druckluft

Steuerdruck 5,5	bis	7	bar	Antriebe	80	bis	125	mm
5	bis	6	bar	Antriebe	175	und	225	mm

Steuerluftanschlüsse G	¼	Edelstahl

Strömungsrichtung Unter	Sitz
Wechselbarer Regelkegel/Sitz Verschiedene	KVS-Werte	pro	Anschlussgröße

(siehe	Tabelle	S.	2)
Stellverhältnis (KVS/Kv0) 50:1

25:1	für	Sitz	DN6
10:1	für	Sitz	DN4

•	CLASSIC	Design	mit	wechselbaren	Ventilsitzen;		
	 3	bis	5	KVS-Werte	pro	Anschluss	

•	Ausgezeichnete	Regelgüte

•	Kompakt	bauweise	

•	Baulänge	nach	internationalen	Industrie-Standards	

•	Hohe	Betriebssicherheit

1)	Hochtemperaturversion	auf	Anfrage	

Feinchemie-Druck- und Durchsatzregelung

Hochpräzise Prüfstandausrüstungen

Nährmittel-, Getränke- und Pharmazeutik- 
CIP/SIP und Hilfsprozesse mit Dampf

Pharmazeutische Sterilisatoren

Präzisions-Destillierapparate

Sterilverpackungsmaschinen

Erprobte Anwendungen

Ventilangaben   System Continuous CLASSIC Angebotsanfrage

Typ 2712 Flansch  Typ 8802-GB Typ 8802-GB  

Technische Daten & Bestell-Info S. 1 - 9 Bestell-Hinweis & Technische Daten S . 10 - 14 S. 15
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Ausführungen

Typ 8030
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Technische Daten

Leitungsanschluss
 Flansch		 DIN

	 	 	 	 ANSI

	 	 	 	 JIS

•	 DIN	EN	1092–1	(DIN	2634	RF2))
	 Baulänge	EN	558–1	(DIN	3202)
•	 ASME	B16,5	RF2)	Class	150
	 Baulänge	EN	558–2	(ISA	S75,03)
•	 JIS	B2238	Standardtyp	JIS	10K	RF2)	
	 Baulänge	JIS	B2002	Reihe	20	(ANSI	B16,10)	
	 (EN	558–2)

   Beliebig,	vorzugsweise	senkrecht

KVS-Werte

	 2)	Raised	face	(RF)

Anschlussgröße 
(Flansch)

Antreibs-
größe

Nennweite DN (Sitz) [mm]

[mm] [mm] 04 06 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

10 80 0,5 1,2 2,0 2,7 – – – – – – – – –

15 80 0,5 1,2 2,1 3,1 4,3 – – – – – – – –

20 80 – – – 3,2 5,2 7,1 – – – – – – –

25 80 – – – – 5,3 7,2 12,0 – – – – – –

32 100 – – – – – 8,0 13,0 17,8 – – – – –

40 100 – – – – – – 13,6 20,2 23,8 – – – –

50 125 – – – – – – – 21,0 24,6 37,0 – – –

65 125 – – – – – – – – 17,5 26,0 52,0 – –

175 – – – – – – – – 25,5 39,5 62,0 – –

80 225 – – – – – – – – – 42,0 70,0 100 –

100 225 – – – – – – – – – – 75,0 115 140

Durchflusskennlinie und Beschreibung

Bemerkungen zur Durchflusskennlinie
•  Gleichprozentiger Parabolkegel für DN8...DN100
• Linearkegel für die Nennweiten DN4 und DN6
• Durchflusskennlinie nach DIN EN 60534-2-4
• Theoretisches Stellverhältnis (KVS/Kvo):  
  50:1 bei Sitzen DN8...DN100
  25:1 bei Sitz DN6
  10:1 bei Sitz DN4
• KVR-Wert bei 5 % des Hubes für DN > 10 mm 
 KVR-Wert bei 10 % des Hubes für DN ≤ 10 mm

(KVR-Wert	=	kleinster	KV-Wert,	bei	dem	die	Neigungstoleranz	nach	DIN	EN	60534-2-4	noch	eingehalten	wird.)

Für	detaillierte	Werte	siehe	bitte	die	Tabelle	auf	der	
nächsten	Seite
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KV-Werte [m3/h]

Anschlussgröße 
(Flansch)

Nennweite 
(Sitz)  

Antriebsgröße Hub [%]

[mm] [Zoll] [mm] [Zoll] [mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 ⅜" 4 ⅛" 80 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50

6 3/16" 80 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20

8 ¼" 80 0,06 0,07 0,09 0,12 0,18 0,26 0,42 0,61 0,92 1,50 2,00

10 ⅜" 80 0,09 0,11 0,13 0,19 0,30 0,48 0,73 1,00 1,60 2,3 2,7

15 ½" 4 ⅛" 80 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50

6 3/16" 80 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20

8 ¼" 80 0,07 0,08 0,11 0,13 0,19 0,27 0,43 0,63 0,95 1,60 2,1

10 ⅜" 80 0,09 0,11 0,15 0,19 0,31 0,49 0,75 1,10 1,70 2,5 3,1

15 ½" 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,7 3,7 4,3

20 ¾" 10 ⅜" 80 0,11 0,12 0,16 0,20 0,33 0,52 0,77 1,20 1,8 2,6 3,2

15 ½" 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,9 4,0 5,2

20 ¾" 80 0,20 0,25 0,30 0,45 0,70 1,10 1,60 2,4 3,5 5,2 7,1

25 1" 15 ½" 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,9 4,1 5,3

20 ¾" 80 0,20 0,25 0,31 0,47 0,70 1,10 1,60 2,5 3,8 5,4 7,2

25 1" 80 0,35 0,38 0,65 1,00 1,50 2,2 3,4 5,1 7,0 9,4 12,0

32 11/4" 20 ¾" 100 0,22 0,25 0,35 0,50 0,75 1,10 1,60 2,5 3,8 5,8 8,0

25 1" 100 0,40 0,47 0,73 1,10 1,60 2,5 3,7 5,4 7,5 10,3 13,0

32 1	¼" 100 0,48 0,60 0,85 1,30 2,1 3,1 4,5 6,8 10,2 14,0 17,8

40 11/2" 25 1" 100 0,40 0,50 0,75 1,10 1,70 2,6 3,8 5,6 8,0 10,7 13,6

32 1	¼" 100 0,48 0,60 0,85 1,30 2,1 3,2 4,6 6,9 11,0 15,0 20,2

40 1	½" 100 0,60 0,70 1,10 1,70 2,7 4,0 6,0 9,2 13,8 18,2 23,8

50 2" 32 1	¼" 125 0,48 0,60 0,90 1,30 2,1 3,2 4,6 6,9 11,6 16,0 21,0

40 1	½" 125 0,60 0,70 1,00 1,70 2,6 4,0 5,9 9,2 14,0 18,9 24,6

50 2" 125 0,90 1,10 1,90 2,9 4,5 6,8 10,5 15,5 22,0 29,3 37,0

65 2	½" 40 1	½" 125 0,45 0,65 0,95 1,30 1,90 2,8 4,00 5,50 7,8 11,7 17,5

50 2" 125 0,70 1,00 1,60 2,4 3,5 4,9 6,90 9,80 14,1 19,9 26,0

65 2	½" 125 0,80 1,30 2,1 3,2 5,5 9,1 14,7 24,5 37,6 45,6 52,0

40 1	½" 175 0,45 0,55 0,85 1,30 2,0 3,1 4,60 6,80 10,7 17,2 25,5

50 2" 175 0,75 0,90 1,50 2,3 3,5 4,9 7,1 11,0 17,5 26,0 39,5

65 2	½" 175 1,10 1,40 2,1 3,2 4,9 8,0 12,0 18,5 31,5 46,5 62,0

80 3" 50 2" 225 0,85 1,00 1,50 2,3 3,5 5,0 7,1 10,5 16,0 25,0 42,0

65 2	½" 225 1,40 1,70 2,5 3,8 5,7 8,2 12,2 19,5 32,5 50,0 70,0

80 3" 225 2,1 2,6 4,2 7,0 10,5 16,0 25,0 40,0 60,0 83,0 100

100 4" 65 2	½" 225 1,40 1,70 2,6 3,8 5,7 8,3 12,6 20,0 32,0 51,0 75,0

80 3" 225 2,1 2,6 4,3 7,0 11,0 17,0 26,5 44,0 65,0 89,0 115

100 4" 225 3,2 3,9 5,7 9,0 13,5 20,5 32,0 51,0 83,0 118 140
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Bestell-Tabelle Geradsitz-Ventil	(ohne	Positioner)

DIN EN 1092–1 (DIN 2634), Baulänge EN 558–1 (DIN 3202), Anströmung unter Sitz
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1 (A)

pneumatisch	
betätigtes	
Regelventil,	in	
Ruhestellung	
durch	Federkraft	
geschlossen,	
Anströmung	unter	
Sitz

10 4 80 16,0 146646		 –

6 80 16,0 156253		 –

8 80 16,0 146669		 146955		
10 80 16,0 146691		 146979		

15 4 80 16,0 146658		 –

6 80 16,0 156261		 –

8 80 16,0 146681		 146967		
10 80 16,0 146703		 146991		
15 80 16,0 146731		 147019		

20 10 80 16,0 146717		 147005		
15 80 16,0 146745		 147033		
20 80 16,0 146773		 147061		

25 15 80 16,0 146759		 147047		
20 80 16,0 146787		 147075		
25 80 16,0 146813		 147101		

32 20 100 16,0 146801		 147089		
25 100 16,0 146825		 147115		
32 100 16,0 146851		 147141		

40 25 100 16,0 146837		 147127		
32 100 16,0 146863		 147153		
40 100 16,0 146891		 147180		

50 32 125 16,0 146877		 147166		
40 125 16,0 146905		 147197		
50 125 16,0 146200		 147211		

65 40 125 15,0 155744		 155965		
50 125 15,0 147469		 156002		
65 125 10,0 155839		 156064		
40 175 15,0 155764		 155985		
50 175 15,0 155802		 156022		
65 175 15,0 155860		 153878		

80 50 225 12,5 155822		 156039		
65 225 12,5 155879		 156101		
80 225 12,5 155914		 156134		

100 65 225 10,0 155896		 156116		
80 225 10,0 155931		 156150		

100 225 10,0 155277		 156167		

*Sitzabdichtung-System:	
•	 Stahl/Stahl:	Regelkegel	Edelstahl	/	Sitz	Edelstahl	
•	 PTFE/Stahl:	(weichdichtend)	Regelkegel	PTFE/Sitz	Edelstahl

Weitere Ausführungen auf Anfragei
20

5

bar
0

10 15

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 65 - 100 mm für einen 
Betriebsdruck von bis zu 16 bar

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen Ø 80 - 125 mm

Steuerfunktion
B (NO) in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

Mediumstemperatur
Ventile für Mediumstemperaturen bis + 200 °C oder 
bis - 40 °C 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146646
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146669
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146658
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156261
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146681
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146967
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146731
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146717
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146745
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146773
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146759
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147047
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146787
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147075
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146813
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147089
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146825
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147153
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147180
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146877
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147166
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147197
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155965
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147469
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156002
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155839
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155764
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=153878
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155822
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156039
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155879
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156134
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155896
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156150
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156167
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Bestell-Tabelle Geradsitz-Ventil	(ohne	Positioner),	Fortsetzung

ASME B16,5 Class 150, Baulänge EN 558–2 (ISA S75,03) , Anströmung unter Sitz
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2 (P)

1 (A)

pneumatisch	
betätigtes	
Regelventil,	in	
Ruhestellung	
durch	Federkraft	
geschlossen,	
Anströmung	unter	
Sitz

15 ½" 4 ⅛" 80 16,0 461491		 –

6 3/16" 80 16,0 461492		 –

8 ¼" 80 16,0 146680		 146966		

10 ⅜" 80 16,0 146702		 146990		

15 ½" 80 16,0 146730		 147018		

20 ¾" 10 ⅜" 80 16,0 146716		 147004		

15 ½" 80 16,0 146744		 147032		

20 ¾" 80 16,0 146772		 147060		

25 1" 15 ½" 80 16,0 146758		 147046		

20 ¾" 80 16,0 146786		 147074		

25 1" 80 16,0 146812		 147100	

40 1	½" 25 1" 100 16,0 146836		 147126	

32 1	¼" 100 16,0 146862		 147152		

40 1	½" 100 16,0 146890		 147179		

50 2" 32 1	¼" 125 16,0 146876		 147165		

40 1	½" 125 16,0 146904		 147196		

50 2" 125 16,0 146918		 147210		

65 2	½" 40 1	½" 125 16,0 155743		 155964		

50 2" 125 16,0 155782		 156001		

65 2	½" 125 10,0 155838		 156063		

40 1	½" 175 16,0 155763		 155984		

50 2" 175 16,0 155801		 156021		

65 2	½" 175 16,0 155859		 156084		

80 3" 50 2" 225 16,0 155821		 156038		

65 2	½" 225 16,0 155878		 156100		

80 3" 225 16,0 154642		 156133		

100 4" 80 3" 225 16,0 155930		 156149		

100 4" 225 16,0 154643		 156166		

*Sitzabdichtung-System:	
•	 Stahl/Stahl:	Regelkegel	Edelstahl	/	Sitz	Edelstahl	
•	 PTFE/Stahl:	(weichdichtend)	Regelkegel	PTFE/Sitz	Edelstahl

Weitere Ausführungen auf Anfragei
Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen Ø 80 - 125 mm

Steuerfunktion
B (NO) in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

Mediumstemperatur
Ventile für Mediumstemperaturen bis + 200 °C oder 
bis - 40 °C 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=461491
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=461492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146716
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147004
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146772
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147060
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147046
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146786
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147074
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146836
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147126
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147152
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147179
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146904
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147196
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=146918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=147210
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155743
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155964
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155782
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155838
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155821
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155878
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=154642
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156133
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156149
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=154643
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156166
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Bestell-Tabelle Geradsitz-Ventil	(ohne	Positioner),	Fortsetzung

JIS B2238 Standardtyp; JIS 10K, Baulänge JIS B2002 Reihe 20 (ANSI B16,10) (EN 558–2),  
Anströmung unter Sitz
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A
2 (P)

1 (A)

pneumatisch	
betätigtes	
Regelventil,	in	
Ruhestellung	
durch	Federkraft	
geschlossen,	
Anströmung	un-
ter	Sitz

15 4 80 16,0 506641		 –

6 80 16,0 506644		 –

8 80 16,0 148415		 148496		

10 80 16,0 148421		 148502		

15 80 16,0 148430		 148510		

20 10 80 16,0 148426		 148506		

15 80 16,0 148434		 148514		

20 80 16,0 148443		 148522		

25 15 80 16,0 148438		 148518		

20 80 16,0 148447		 148526		

25 80 16,0 148455		 148534		

32 20 100 16,0 151473		 148530		

25 100 16,0 148459		 148538		

32 100 16,0 148468		 148546		

40 25 100 16,0 148463		 148542		

32 100 16,0 148472		 148550		

40 100 16,0 148481		 148558		

50 32 125 16,0 148477		 148554		

40 125 16,0 148485		 148562		

50 125 16,0 148489		 148566		

65 40 125 16,0 155745		 155966		

50 125 16,0 155783		 156003		

65 125 10,0 155840		 156065		

40 175 16,0 155765		 155986		

50 175 16,0 155803		 156023		

65 175 16,0 155862		 156085		

80 50 225 16,0 155823		 156040		

65 225 16,0 155880		 156102		

80 225 16,0 155915		 156135		

100 65 225 16,0 155897		 156117		

80 225 16,0 155932		 156151		

100 225 16,0 155948		 156168		

*Sitzabdichtung-System:	
•	Stahl/Stahl:	Regelkegel	Edelstahl	/	Sitz	Edelstahl	
•	PTFE/Stahl:	(weichdichtend)	Regelkegel	PTFE/Sitz	Edelstahl

Weitere Ausführungen auf Anfragei
Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen Ø 80 - 125 mm

Steuerfunktion
B (NO) in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

Mediumstemperatur
Ventile für Mediumstemperaturen bis + 200 °C 
oder bis - 40 °C 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=506641
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=506644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148434
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148522
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148526
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=151473
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148459
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148538
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148468
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148463
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148472
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148481
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148477
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148554
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148485
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148489
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=148566
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155745
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155783
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156065
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155803
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156023
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156085
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155823
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156040
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156135
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155897
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156117
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156151
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=155948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2712&id=156168


2712 Flansch

S. 7/16

Materialangaben

DN10 - 65 (Antriebsgröße	80	bis	125	mm)

DN65 - 100	(Antriebgröße	175	und	225	mm)

Adapter: Edelstahl 1.4305

Antrieb: PA Polyamid (PPS auf Anfrage)

Steuerluft-
anschlüsse: Edelstahl 1.4305

Feder: Edelstahl 1.4568

Spindel- 
abdichtung: PTFE
Abstreifer: PTFE

Nippel: Edelstahl 1.4401

Spindel: Edelstahl 1.4401

Stift:  Edelstahl 1.4310

Ventilgehäuse: Feinguss Edelstahl 316L

Regelkegel:  Edelstahl 1.4571 (+PTFE Scheibe für weiche Sitzabdichtung)

Ventilsitz:  Edelstahl 1.4571

Adapter: Edelstahl 1.4305

Antrieb: PA Polyamid

Steuerluft-
anschlüsse: Edelstahl 1.4305

Spindel- 
abdichtung: PTFE

Feder:  Edelstahl 1.4568

Nippel: Edelstahl 1.4404

Spindel: Edelstahl 1.4401

Stift:  Edelstahl 1.4310

Ventil- 
gehäuse: Feinguss Edelstahl 316L

Regelkegel:  Edelstahl 1.4571 (+PTFE Scheibe für weiche Sitzabdichtung)

Ventilsitz:  Edelstahl 1.4571
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Abmessungen [mm]

DN10 - 65

Winkel Axa
Anschlussgröße [mm] DIN Flansch ANSI Flansch JIS Flansch
10 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
15 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
20 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
25 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
32 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
40 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
50 4	×	90° 4	×	90° 4	×	90°
65 8	×	45° 4	×	90° 4	×	90°

Winkel Axa
Anschlussgröße [mm] DIN Flansch ANSI Flansch JIS Flansch
65 8	×	45° 4	×	90° 4	×	90°
80 8	×	45° 4	×	90° 4	×	90°
100 8	×	45° 8	×	45° 8	×	45°

Alle Antriebe DIN Flansch ANSI Flansch JIS Flansch
Anschluss- 
größe [mm]

Antriebs- 
größe

C ØE F H K J ØDF LF ØBF AF ØD ØDF LF ØBF AF ØD ØDF LF ØBF AF ØD

10 80 60 101 166 264 G	¼ 24 90 130 60 16 14 – – – – – – – – – –
15 80 60 101 166 264 G	¼ 24 95 130 65 16 14 89,0 184 60,5 11,2 15,7 95 108 70 12 15
20 80 60 101 160 259 G	¼ 24 105 150 75 18 14 99,0 184 69,9 12,7 15,7 100 117 75 14 15
25 80 60 101 164 262 G	¼ 24 115 160 85 18 14 108,0 184 79,2 14,2 15,7 125 127 90 14 19
32 100 73 127 208 346 G	¼ 30 140 180 100 18 18 – – – – – 135 140 100 16 19
40 100 73 127 214 351 G	¼ 30 150 200 110 18 18 127,0 222 98,6 17,5 15,7 140 165 105 16 19
50 125 86 157 225 388 G	¼ 30 165 230 125 20 18 152,0 254 120,7 19,1 19,1 155 203 120 16 19
65 125 86 157 254 417 G	¼ 30 185 290 145 22 18 178,0 276 139,7 22,3 19,1 175 216 140 18 19

DN65 - 100

Alle Antriebe DIN Flansch ANSI Flansch JIS Flansch
Anschluss- 
größe [mm]

Antriebs- 
größe

C ØE F H K J ØDF LF ØBF AF ØD ØDF LF ØBF AF ØD ØDF LF ØBF AF ØD

65 175 130 211 289 479 G	¼ 24 185 290 145 22 18 178,0 276 139,7 22,3 19,1 175 216 140 18 19
80 225 155 261 299 482 G	¼ 24 200 310 160 24 18 190,0 298 152,4 23,9 19,1 185 241 150 18 19
100 225 155 261 309 492 G	¼ 24 235 350 190 24 22 229,0 352 190,5 23,9 19,1 210 292 175 18 19

øD

øE
C

K
J
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øB
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LFAF
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Weitere Prozessanschlüsse

  Muffenanschluss Schweißanschluss Clamp Kundenspezifisch*

•G 
•NPT
•RC

•ISO 4200 
•DIN 11850 R2
•BS 4825
•ASME BPE
•SMS 3008

•ISO 2852 
•SMS 3017
•DIN 32676
•BS 4825

*z.	B.	eine	Seite	mit	
Flansch,	eine	Seite	mit	
Clamp

Regel-
garnitur

Regel-
garnitur

Dichtungssatz
Stopfbuchse

Regelkegel-
satz Regelkegel-

satz

Ersatzteile für Typ 2712 – DN10 - 100 (auf Anfrage)
Anschlussgröße 65 bis 100 kombiniert mit 
Antriebsgröße 175 und 225 mm

Anschlussgröße 10 bis 65 kombiniert 
mit Antriebsgröße 80 bis 125 mm
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2712 Flansch
System Continuous  

CLASSIC 8802-GB

Geradsitz-Regelventil
mit gewünschter Ansteuerung 

Ventilsystem  
Continuous  
CLASSIC  
Typ 8802-GB-L 
2712 + 8694

Ventilsystem  
Continuous  
CLASSIC  
Typ 8802-GB-I 
2712 + 8692

Ventilsystem  
Continuous  
CLASSIC  
Typ 8802-GB-J 
2712 + 8693

Bestell-Hinweis für Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB

Ein Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB besteht aus einem Geradsitz-Regelventil Typ 2712 und einem digitalen elektropneum. Stellungs-
regler Typ 8692, einem digitalen elektropneum. Prozessregler Typ 8693, einem digitalen elektropneum. Stellungsregler Basic Typ 8694, (unten) oder einem 
SideControl Typ 8635 oder einem elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8792/8793 (siehe nächste Seite) (siehe entsprechendes Datenblatt). 

Für die Konfiguration der Ventil-Systeme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf S. 15 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil. 

Geradsitz-Regelventil 
Typ 2712

Bestellung von Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB

Positioner

Positioner 

Typ 8692

Prozessregler  

Typ 8693

Positioner Basic 

Typ 8694

Positioner TopControl 
Typ 8692

Prozessregler  
TopControl Typ 8693

Positioner TopControl Basic Typ 8694 

Die neue Generation integrierter Stellungs- / Prozessregler ist zur Kombination 
mit Antrieben der Prozessventilreihen Typ 23xx/2103 speziell für die Anfor-
derungen hygienischer Prozessumgebungen konzipiert. Die leichte Bedienung 
und die Auswahl der umfangreichen Software-Zusatzfunktionen und die Pa-
rametrierung werden über das große Grafikdisplay und die Folientastatur oder 
über PC-Schnittstelle vorgenommen. Ein kontaktloser analoger Positionssensor 
erfasst die Ventilstellung verschleißfrei. Die Ansteuerung einfach oder doppelt 
wirkender Antriebe erfolgt über das integrierte Stellsystem. Überlagert über 
dem Stellungsregelkreis arbeitet beim Typ 8693 der Prozessregler. Optional 
sind Kommunikationsschnittstellen Profibus DPV1 und DeviceNet verfügbar.
Die Hauptvorteile für den Kunden:
• Kompaktes Design des Ventilsystems mit integriertem Stellungs- / 
 Prozessregler erfüllt die Anforderungen nach Reinigbarkeit durch Werk- 
 stoffwahl, außenliegende Dichtungen und integrierte Steuerluftführung in  
 den Antrieb
• Einfachste Inbetriebnahme und Bedienung durch Hintergrundbeleuch- 
 tung des Grafikdisplays und bewährter, mehrsprachiger Softwarestruktur
• Automatische Parametrierung von Stellungs- und Prozessregler mittels  
 TUNE-Funktionen
• Feldbuskommunikation Profibus DPV1 oder DeviceNet
• Zuluftfilter erhöht die Verfügbarkeit des Ventilsystems
• Einfache und zuverlässige Antriebsadaption
• Explosionsgeschützte Ausführungen für Zone 2/22

Die neue Generation integrierter Positioner ist zur Kombination mit Antrie-
ben der Prozessventilreihen Typ 23xx/2103 speziell für die Anforderun-
gen hygienischer Prozessumgebungen konzipiert. Die Bedienung und die 
Auswahl der Software-Funktionen Dichtschließfunktion, Wirkrichtungsum-
kehr des Sollwertsignals, Kennlinienwahl und Hand/Auto-Umschaltung 
werden über Taster und DIP-Schalter oder die PC-Schnittstelle vorgenom-
men. Der Stellungssollwert wird über Normsignal 4 - 20 mA vorgegeben. 
Zusätzlich kann die Freischaltung über den binären Eingang gesteuert und 
eine optionale Stellungsrückmeldung integriert werden.
Der Stellungsregler Typ 8694 erfasst die Ventilstellung verschleißfrei über 
einen kontaktlosen analogen Positionssensor. Die Ansteuerung einfach 
oder doppelt wirkender Antriebe erfolgt über das integrierte Stellsystem. 
Optional ist eine Kommunikationsschnittstelle AS-Interface verfügbar.
Die Hauptvorteile für den Kunden:
• Kompaktes Design des Ventilsystems mit integriertem Stellungsregler  
 erfüllt die Anforderungen nach Reinigbarkeit durch Werkstoffwahl,  
 außenliegende Dichtungen und integrierte Steuerluftführung in den Antrieb.
• Automatische Parametrierung des Stellungsreglers mittels TUNE-Funktion
• Optional Feldbuskommunikation AS-Interface
• Zuluftfilter erhöht die Verfügbarkeit des Ventilsystems
• Einfache und zuverlässige Antriebsadaption, optional auch an Antriebe  
 der Prozessventilreihen Typ 20xx oder Fremdantriebe
• Explosionsgeschützte Ausführungen für Zone 2/22

Mehr 

Infos
Mehr 

Infos
Mehr 

Infos

Klicken Sie bitte auf die Box „Mehr Infos“. Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

http://www.buerkert.de/de/type/8692
http://www.buerkert.de/de/type/8693
http://www.buerkert.de/de/type/8694
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2712 Flansch
System Continuous  

CLASSIC 8802-GB

Bestell-Hinweis für Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB, Fortsetzung

Ein Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB besteht aus einem Geradsitz-Regelventil Typ 2712 und einem digitalen elektropneum. Stellungs-
regler Typ 8692, einem digitalen elektropneum. Prozessregler Typ 8693, einem digitalen elektropneum. Stellungsregler Basic Typ 8694, (vorherige Seite) 
oder einem SideControl Typ 8635 oder einem elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8792/8793 (unten) (siehe entsprechendes Datenblatt). 

Für die Konfiguration der Ventil-Systeme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf S. 15 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil. 

Positioner 
Geradsitz-Regelventil 
Typ 2712

Bestellung von Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB

Positioner/
Prozessregler
Typ 8635

Positioner Typ 8792
Prozessregler Typ 8793

Geradsitz-Regelventil
mit gewünschter Ansteuerung 

Ventilsystem  
Continuous CLASSIC 
Typ 8802-GB-P 
2712 + 8792 /
Typ 8802-GB-Q 
2712 + 8793

Klicken Sie bitte auf die Box „Mehr Infos“. Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

SideControl Typ 8635, 2-Leiter,  
Eigensicher

Positioner SideControl Typ 8792 

Prozessregler SideControl Typ 8793

Der Typ 8635 ist ein elektropneumatischer 
Stellungsregler mit optional integriertem Pro-
zessregler für präzise Regelaufgaben. Das ro-
buste Design mit integriertem LCD Klartextdis-
play wurde für anspruchsvolle Anwendungen 
der Verfahrentechnischen Industrie entwickelt. 
Die Hauptvorteile für den Kunden:
• Zeitsparende Algorithmen für Temperatur-,  
 Durchfluss- und Druck-PID-Parameter durch 
 ProcessTUNE-Funktion.
• Schnelle und einfache menügesteuerte  
 Parametrierung über Tastatureingabe oder  
 Profibus PA
• Geräteversorgung über das Sollwertsignal  
 4 - 20 mA
• Adaption nach IEC534-6 für Hub- und  
 Schwenkantriebe
• Robustes Gehäuse aus hartcoartiertem und  
 kunststoffbeschichtetem Aluminium
• Explosionsgeschützte Ausführungen für  
 Zone 1, Zone 21 oder Zone 2/22

Der Typ 8792/8793 ist ein digitaler elektro-
pneumatischer Stellungsregler mit optional 
integriertem Prozessregler (8793) für präzise 
Regelaufgaben. Das robuste Design mit 
integriertem LCD Klartextdisplay wurde für 
anspruchsvolle Anwendungen der Verfah-
rentechnischen Industrie entwickelt. Optional 
ist eine Kommunikationsschnittstelle Profibus 
DPV1 verfügbar.
Die Hauptvorteile für den Kunden:
• Zeitsparende Algorithmen für Temperatur-,  
 Durchfluss- und Druck-PID-Parameter durch 
 ProcessTUNE-Funktion.
• Schnelle und einfache menügesteuerte  
 Parametrierung über Tastatureingabe oder  
 Profibus DPV1 PA
• Adaption nach IEC534-6 bzw. VDI/VDE  
 3845 für Hub- und Schwenkantriebe oder  
 als Remote-Ausführung an Bürkert Prozess- 
 ventilen
• Robustes Gehäuse aus kunststoff- 
 beschichtetem Aluminium
• Explosionsgeschützte Ausführungen für  
 Zone 2/22

4	-	20	mA

Mehr 

InfosMehr 

Infos
Mehr 

Infos

Ventilsystem  
Continuous CLASSIC 
Typ 8802-GB-B 
2712 + 8635

http://www.buerkert.de/de/type/8635
http://www.buerkert.de/de/type/8792
http://www.buerkert.de/de/type/8793
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2712 Flansch
System Continuous  

CLASSIC 8802-GB

Abmessungen für Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB [mm]

Abmessungen Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB-I mit Positioner TopControl Typ 8692 und  
8802-GB-J mit mit Prozessregler TopControl Typ 8693 [mm] 

ø 91

H
G

Flanschgehäuse

ø 91

H
G

Schweissgehäuse

ø 91

H
G

Muffengehäuse

Abmessungen Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB-L mit Positioner TopControl Basic Typ 8694 [mm]

Weitere	Abmessungen	siehe	Seite	11

ø 91

H
G

ø 91

H
G

ø 91

H
G

Anschlussgröße Antriebs- 
größe Ø 
[mm]

HG 
[mm]

[mm] [Zoll]

10 ⅜" 80 414

15 ½" 80 414

20 ¾" 80 409

25 1" 80 412

32 1	¼" 100 496

40 1	½" 100 501

50 2" 125 538

65 2	½" 125 567

175 634

80 3" 175 642

225 637

100 4" 175 652

225 647

DN10 - 65 DN65 - 100

H
G

ø 91

H
G

ø 91

H
G

ø 91

Anschlussgröße Antriebs- 
größe Ø [mm]

HG 
[mm]

[mm] [Zoll]

10 ⅜" 80 373

15 ½" 80 373

20 ¾" 80 368

25 1" 80 371

32 1	¼" 100 455

40 1	½" 100 460

50 2" 125 497

65 2	½" 125 526

175 558

80 3" 175 596

225 591

100 4" 175 606

225 601
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CLASSIC 8802-GB

Abmessungen für Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB [mm], Fortsetzung

Abmessungen Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB-B mit Positioner SideControl Typ 8635 [mm]

Anschlussgröße Antriebs- 
größe Ø 
[mm]

 HG 2 M ØE

[mm] [Zoll]
10 ⅜" 80 384 159 101
15 ½" 80 384 159 101
20 ¾" 80 379 159 101
25 1" 80 382 159 101
32 1	¼" 100 469 172 127
40 1	½" 100 474 172 127
50 2" 125 511 185 157
65 2	½" 125 511 185 157

175 613 209 211
80 3" 225 617 234 261
100 4" 225 626 234 261

DN10 - 65 DN65 - 100

Weitere	Abmessungen	siehe	Seite	11

øD

øE

C

K
J

H

F

øD
F

øB
F

A
xa

LF
AF

120

H
G
1

114 87

H
G
2

M øE

H
G
2

ø69
M

90
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CLASSIC 8802-GB

Abmessungen für Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB [mm], Fortsetzung

Abmessungen Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB-P mit Positioner SideControl Remote  
Typ 8792 und Typ 8802-GB-Q mit Prozessregler SideControl Remote Typ 8793 [mm]

144,6
171

81
,9

81
,8

35
452x M4

H
G

Ø91

Flanschgehäuse

Anschlussgröße Antriebs- 
größe Ø [mm]

HG 
[mm]

[mm] [Zoll]

10 ⅜" 80 376

15 ½" 80 376

20 ¾" 80 371

25 1" 80 374

32 1	¼" 100 458

40 1	½" 100 463

50 2" 125 500

65 2	½" 125 529

175 591

80 3" 175 599

225 594

100 4" 175 609

225 604

Weitere	Abmessungen	siehe	Seite	11
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DIN ANSI JIS Andere

	

	Betriebsdaten

Rohrleitung 

Prozessmedium
Zustand Medium Flüssigkeit	 Dampf	 Gas

Temperatur am Ventileingang

Ventildaten

DN PN

Min	 Standard	 Max	 Einheit
Durchfluss (Q, QN, W) 1)

Absolutdruck am Ventileingang P1

Gehäusewerkstoff Feinguss Edelstahl

Stahl/Stahl PTFE/StahlWerkstoff Sitzabdichtung

Nenndruck PN

Nennweite DN

Anschluss

Anschluss gemäss Standard

SFA2) SFB2)Steuerfunktion

  Min.   Max.Steuerdruck

1)	Standardeinheiten:	Flüssigkeit	Q	=	m3/h;	Dampf	W	=	kg/h;	Gas	Qn	=	nm3/h

2)	SFA:	in	Ruhestellung	durch	Federkraft	geschlossen;	SFB:	in	Ruhestellung	durch	Federkraft	geöffnet

Rohrwerkstoff 

Artikel-Nr. (falls bekannt):

Antriebswerkstoffe PA  PPS

= Mussfelder Stückzahl Liefertermin

Firma Ansprechpartner

Kunden-Nr. Abteilung

Strasse Tel./Fax

PLZ-Ort E-Mail

Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB - Angebotsanfrage
Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Hinweis
 
Sie können die 

Felder direkt in 

der Datei aus-

füllen, bevor Sie 

das Formular 

ausdrucken

   Innen- Aussen-
Flansch Klebemuffe Schweiß Gewinde Gewinde Clamp

Absolutdruck am Ventilausgang P2

*Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden  www.burkert.com
 

Fortsetzung auf nächster Seite 
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Ventilsystem Continuous CLASSIC Typ 8802-GB - Angebotsanfrage, Fortsetzung

Bei	speziellen	Anforderungen
beraten	wir	Sie	gerne.

Änderungen	vorbehalten.	
©	Christian	Bürkert	GmbH	&	Co.	KG

1802/10_DE-de_00890879

Bemerkungen

	 Daten Ansteuerung
Positioner TopControl  
Typ 8692

Prozessregler  
TopControl Typ 8693

Positioner TopControl Basic 
Typ 8694

Mehr 

Infos
Mehr 

Infos
Mehr 

Infos

Pneumatische Funktion

Einfachwirkend

Artikel-Nr. (falls bekannt):

Rückmeldung

4 - 20 mA

Steuerluftanschlüsse

Schlauchsteckverbinder außen 
Ø 6 mm oder ¼"

Gewinde G ⅛"

Pneumatische Funktion

Einfachwirkend Doppeltwirkend

Kommunikation

Artikel-Nr. (falls bekannt):

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Profibus DeviceNet

Kabeldurchführung Multipolanschluss

Kabeldurchführung Multipolanschluss

Initiator

4 - 20 mA 4 - 20 mA + 2 Binärausgänge

Initiator

Rückmeldung

3)	Sollwert	für	Eingang-	und	Rückmeldung-Signale	gleich	wie	für	Stellungsregler-Version

	 Positioner SideControl 
Remote Typ 8792

Prozessregler SideControl 
Remote Typ 8793

Positioner SideControl 
Typ 8635 - 2-Leiter

Mehr 

Infos
Mehr 

Infos
Mehr 

Infos

Betriebsspannung 24 V DC Standard

ATEX/FM Zone 1

Zone 2/22

Betriebsspannung 24 V DC 

über Sollwert oder BUS

Kommunikation

Sollwert / Rückmeldung analog Signal

oder über BUS Profibus PA

Stellungsregler-Version
Eingang 4 - 20 mA

Rückmeldung 

 4 - 20 mA oder/und Binär

PID-Regler-Version3) 

Mess-Signaleingang  
4 - 20 mA

Induktiver Näherungsschalter

 1 2

Artikel-Nr. (falls bekannt):

 Ohne

 Profibus DPV1

Artikel-Nr. (falls bekannt):

Kommunikation

Rückmeldung

Analoge Rückmeldung + 2 Binärausgänge

2 Binärausgänge

Elektrischer Anschluss

Kabeldurchführung Multipolanschluss

http://www.buerkert.de/de/type/8692
http://www.buerkert.de/de/type/8693
http://www.buerkert.de/de/type/8694
http://www.buerkert.de/de/type/8792
http://www.buerkert.de/de/type/8793
http://www.buerkert.de/de/type/8635
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